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третий день этот цемент после его Затворения водой достигает прочности на сжатие 600—700 кг/см2, т. е. превышает прочность, достигаемую высокосортным портландским цементом на 28-й день. Вторым представителем можно назвать цемент, появившийся в последние годы в Бельгии под наименованием «Sealithor». Этот цемент, вырабатываемый из доменных шлаков, содержит значительное количество серного ангидрида и отличается высокой устойчивостью в химически активных средах. В стекольной пром-сти в последние годы начали вырабатывать стёкла, имеющие высокое сопротивление ударам, причём нек-рые из них при разрушении не дают осколков.

Наиболее широкое применение нашли трёхслойные стёкла «триплекс»и стёкла с закалённой поверхностью  — «сталинит». Совершенно особое значение во внутреннем оборудовании зданий, в машиностроении и других отраслях техники имеют в наст, время пластические массы (см.), называемые пластмассами, или пластиками. Эти материалы вырабатываются преимущественно из искусственных смол с различными наполнителями. Пластики отличаются незначительным удельным весом  — от 1, 18 до 1, 40  — и вместе с тем высоким сопротивлением механич. усилиям. Так, на пр., текстолит достигает прочности на разрыв до 18кг/жл2. Столь высокая прочность и низкий удельный вес позволяют применять пластики в самолётостроении, в автостроении, для бесшумных шестерён, вкладышей подшипников и пр. Совершенно исключительный интерес имеют прозрачные пластики, заменяющие стекло и обладающие не только прочностью, но и вязкостью (напр., безосколочное стекло плексиглас).

Отдельные виды строительных материалов см. соответствующие статьи. С. м. в разрезе экономики народного хозяйства рассмотрены в. ст. Строительных материалов промышленность (см.).

Лит.  гСкрамтаев Б. Г., Герли ваповН. А., МудровГ. Г., Строительные материалы и изделия^. 1—2, М. — Л., 1938; Кинд В. А. и Окороков С. Д., Строительные материалы, их получение, свойства и применение, Л. — М., 1934; М а рзеев А. Н., Сысин А. Н., ЯковенкоВ. А., Основы коммунальной гигиены, том II, Медгиз, М. — Л.» 1938; Schwarz О., Die technischen Werkstoffe, ihre Eigenschaf ten, Fehler und Prufung, Lpz.,


 1932 — Г. Лагунов,

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. К пром-сти строительных материалов

относится производство: 1) стеновых материалов (глиняный, силикатный шлаковый и др. виды строительного кирпича, искусственные камни и блоки, естественные материалы и др.); 2) вяжущих материалов (портландцемент и его разновидности, известь, строительный гипс, магнезиальный цемент, смешанные цементы и др.); 3) строительных деталей и конструкций (бетонные, железо-бетонные, деревянные, гипсовые и др.); 4) кровельных материалов (черепица, асбо-шифер, толь, рубероид и др.); 5) строительного стекла; 6) отделочных и облицовочных материалов (мрамор естественный и искусственный, облицовочный кирпич, плитки и др.); 7) санитарнотехнич. оборудования (радиаторы, калориферы, вентиляторы, ванны, умывальники, различная арматура и др.); 8) термоизоляционных и звукоизоляционных материалов (фибролит, торфоплиты, древесно-волокнистые плиты, диатомитовые изделия, пенобетон, пено 54 гипс, шлаковая вата, минеральная шерсть и др.); 9) инертных материалов (песок, щебень, гравий и др.); 10) асфальтобитумных материалов и пр.

С. м. п. за рубежом наибольшее развитие получила в США, где она принадлежит к числу мощных отраслей индустрии. Успехи применения портланд-цемента в бетоне и железо-бетоне для самых разнообразных строительных конструкций, крупнейших гидротехнич. сооружений обеспечили цементу в современном строительстве ведущую роль.

Крупнейшим потребителем цемента является дорожное строительство, в к-ром цемент стал быстро вытеснять асфальт. Всё более расширяются масштабы использования цемента для производства различных асбесто-цементных материалов: кровельных плиток, труб, строительных деталей и конструкций, облицовочных материалов и т. п. — Цементная промышленность США занимает первое место в мире как по своей мощности, так и по технич. уровню. Годовая производительность 165 цементных заводов США до второй мировой войны составляла 47 млн. т, что достигало мощности цементной пром-сти других крупнейших капиталистич. стран, вместе взятых (Англии, Франции, Германии, Японии). При этом амер, цементная пром-сть отличается значительной концентрацией производства: средняя годовая мощность одного завода составляла здесь до войны 290 тыс. т, в то время как в Англии она не превышала! 00 тысяч т, в Германии  — 125 тыс. т, в Японии  — 190  — тыс. т.

Динамика производства цемента в зарубежных странах характеризуется следующими цифрами (в млн. т\.

Производств.

1913 1928 1932 1937 1938 МОЩНОСТЬ 1939—40 США . . . 15, 4 30, 4 13, 2 20, 1 18, 3 Англия . . J 3, 0 4, 4 4, 3 7, 3 7, 9 Франция . 2, 8 4, 2 5, 0 4, 3—7, 0 7, 6 2, 8 13, 0 16, 2 Германия Япония . . 0, 6 3, 8 3, 7 6, 7  — Италия . . 1, 4 3, 1 3, 2 4, 3 4, 6

47, 0 10, 0 10, 0 18, 0 13, 0 6, 7

Большого размаха до второй мировой войны достигло в США производство гипсовых строительных материалов, характеризующихся большим разнообразием их ассортимента.

Особенно важное значение приобрели гипсовые строительные изделия (различные виды пустотелых плит и блоков, балки, перегородки, стеновые доски, листовой алебастр и т. п.), к-рые за сравнительно короткий срок своего существования прочно завоевали славу одного из наиболее эффективных материалов амер, строительной техники. В качестве термоизоляционного материала в США применяется стеклянная шерсть и в особенно широких размерах — минеральная шерсть, которая стала почти обязательным элементом при строительстве жилых домов. Большим распространением пользуются термоизоляционные древесно-волокнистые плиты (т. н. целотеке, инсулайт и др.).

Характерной чертой американской промышленности строительных материалов является то, что на заводах изготовляются не только основные строительные материалы, но и различные конструкций, арматура, детали,
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