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способа приведения их в действие они бывают: ручные, механические, гидравлические, работающие силой воды под давлением, пневматические — сжатым воздухом — и электромагнитные — действием притяжения электромагнита.

Ручные прессовые машины применяются только для самых малых опок, из остальных же машин наиболее употребительны в наст, время пневматические (рис. 7). Стол е связан с пневматическим поршнем d. Когда опока поставлена на стол и засыпана землей, пускают воздух под поршнем, стол поднимается и прижимает землю в опоке к траверсе д, благодаря чему земля спрессовывается.

Затем воздух из цилиндра выпускают, стол с опокой опускается, после этого, действуя ручным меРис. 7. Пневматическая прессовая машина со штифто

ханизмом, поднимавым подъемом. ют штифты, снимающие опоку с модели.

Встряхивающие машины бывают почти исключительно пневматические (рис. 8).

А — стол машины, отлитый заодно с поршнем, входящим в цилиндр В. Воздух входит под поршень, поднимает его до тех пор, пока его нижняя кромка откроет расположенный несколько выше канал для выхода воздуха.

При этом давление под поршнем сразу уменьшается, и поршень со столом падает, ударяясь о цилиндр. Земля, насыпанная в опоки, от каждого удара уплотняется. Но самый верхний слой земли остается А
рыхлым и его необходимо уплотнить ударная или подтрамбовкой поверхност В
вручную или подпрессовкой. Поэтовыход приток воздуха, воздуха му встряхивающие машины помимо самого встряхиваюударная поверхность щего устройства и встряхивающемеханизма для вы

Рис. 8. Схема го устройства. емки модели снабжаются очень, часто устройством для добавочной подпрессовки верхнего слоя земли. Наибольшей известностью пользуются американские встряхивающие машины: Никольса — с рамочным подъемом, Осборна — с поворотной плитой и Германа — с поворачивающимся столом.

На рис. 9 показана машина Осборна с поворотной плитой для крупных опок. Поворотная плита возвышается над уровнем пола, под ней, ниже пола, в центре помещается встряхивающий цилиндр. Рядом с ним внизу расположен электромотор, служащий для подъема и поворачивания плиты. После поворота плиты с набитой опокой она опускается на подкатываемую под нее по рельсам тележку, затем опока раскрепляется, плита с моделями поднимается, и готовая форма откатывается на тележке из-под машины. Пескомет является лишь аппаратом для набивки формы, выемка же модели осуществляется помимо пескомета. На рис. 10 показана схема работы пескомета. Здесь А — го 236

ловка пескомета, В — ковш, быстро вращающийся внутри головки, забирающий землю из отверстия С, в к-рое она непрерывно поступает

Рис. 9. Машина Осборна с поворотной плитой.

с ленточного транспортера, и выбрасывающий ее действием центробежной силы отдельными бросками а через отверстие головки в стоящую под ней опоку К. Двигая головку А над всей поверхностью опоки, производят наполнение ее, причем земля, с силой падающая в опоку, сразу же ложится очень плотно. Пескометы бывают: передвижные, переносные и стационарные. На рис. 11 показан пример стационарного пескомета. Головка А помещается на конце вылета или рукава, вращающего' а ся около вертикальной оси В,’укреплена ной в другом-рукаве, вращающемся около колонки С. Сверху в сито падает^ подаваемая’земля, которая затем ленточным транспортером ВДОЛЬ рука  — Рис. 10. Схема работы пева подается в головскомета. ку А. Такой стационарный пескомет часто спаривается в работе с; ручными формовочными машинами. Ручные машины устанавливаются на каруселей, при своем вращении поочереди подводящей машины к пескомету. Пескометы в отношении набивки земли являются весьма

Рис. 11. Стационарный пескомет.

производительными и употребляются главным образом для набивки более крупных форм.
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