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тивоположных концов осей колеса, или вала. В центре платины помещено центральное колесо, насаженное на стальной триб, ось которого удлинена и проходит на другую сторону платины, до наружной поверхности циферблата. Рис. 3. Анкерный ход.Рис. 3. Анкерный ход.На удлиненную часть триба надевается минутная стрелка. Рядом с центральным колесом помещен барабан с внутренней пружиной, прикрепленной внутренним концом к валу барабана и внешним — к стенке его. Выступ вала барабана оканчивается гранью, на к-рую надето заводное барабанное колесо (рис. 5). Окружность барабана снабжена зубчатым венцом, сцепляющимся с зубьями центрального триба (рис. 6).
Рис. 4. Цилиндрический ход.Рис. 4. Цилиндрический ход. Заведенная внутри барабана пружина, разворачиваясь, вращает его и центральное колесо, сцепляющееся с трибом промежуточного колеса; последнее в свою очередь сцепляется с секундным трибом и наконец насаженное на этот триб секундное колесо — с трибом ходового колеса. Последнее в зависимости от системы бывает: анкерное, цилиндрическое и хронометрическое. В цилиндрических часах зубцы ходового колеса действуют непосредственно на ось баланса, представляющего из себя полый цилиндр с соответствующими вырезами. В анкерных — зубцы ходового колеса действуют на палеты анкера, и через приделанную к нему вилку передают толчки балансу, действуя на палец (эллипс). В хронометрах передача импульса от ходового колеса к балансу происходит так же, как и в цилиндрических ходах посредством зубца самого колеса, но специальным рычагом производится задержка колес. На одной оси с балансом надета катушка с прикрепленным к ней волоском, представляющим из себя упругую пружинку в форме Архимедовой спирали. Внешний конец волоска прикреплен к колодке, сидящей на выступе балансового моста. Когда зуб анкерного колеса упирается в палет анкера, он под влиянием энергии пружины поворачивает анкер. Это движение воспринимается балансом как толчок, его покой нарушается и он приходит во вращательное движение. Надетый на оси волосок сворачивается, наступает момент уравновешивания инерции баланса упругостью волоска и баланс останавливается, но свернутый волосок стремится развернуться и возвращает баланс к исходному положению. В момент нейтрального положения волоска баланс в свою очередь благодаря инерции достигает своей наибольшей скорости вращения и, продолжая его, напрягает волосок в другую сторону. При этом он попутно задевает вилку анкера и выводит анкер из положения покоя, получая тем самым новый импульс. Это положение повторяется с каждым качанием баланса. Баланс и волосок вместе называются регулятором. От соотношения упругости волоска к моменту инерции баланса зависит быстрота качания и тем самым ход часов. На мостике баланса расположена регуляторная стрелка, перемещением к-рой можно удлинить или сократить действующую часть волоска, т. е. заставить баланс вращаться медленнее или быстрее. 
Рис. 5. Барабан.Рис. 5. Барабан.

Регулятор стенных часов, или маятник, состоит из стержня с подвешенным к нему грузом в виде чечевицы или цилиндра. Продолжительность колебания маятника зависит только от его длины; поэтому необходимо, чтобы расстояние центра тяжести от точки подвеса не менялось с температурой и давлением. В астрономических часах, требующих особой точности, применяется устройство для компенсации удлинения маятника под влиянием температуры. В часах Риффлера маятник насаживается на дополнительную трубку, конец к-рой соединен с инваровым стержнем (сплав 64% стали и 36% никеля; имеет наименьший коэффициент расширения). При увеличении температуры стержень удлиняется, но дополнительная трубка, расширяясь в обратную сторону, тянет чечевицу вверх. 
Рис. 6.Рис. 6.Существуют и другие способ бы компенсации. При увеличении атмосферного давления увеличивается плотность воздуха,
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