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				Эта страница была вычитана

ные Ч. э. Регулятором хода первичных Ч. э. почти всегда является маятник. Движущей силой маятника является электрический ток. Сам же маятник является двигателем для стрелочной системы. При каждом колебании маятник передвигает на один зуб храповое колесо. Рис. 1.Рис. 1. Дальше движение стрелок происходит, как в описанном примере на вторичных часах электрич. Как видно из самого названия, вторичные электрические часы для продвижения своих стрелок требуют импульса извне, т. е. периодического и регулярного замыкания тока. Эту работу выполняют первичные часы. — Первичные часы не обязательно должны быть электрическими, и существует много центральных установок для показания времени на площадях, больших вокзалах и учреждениях, где станции снабжены не электрическими, а механическими часами. — Электрические первичные часы бывают разных конструкций. В нек-рых электрическая энергия служит только для завода часов, т. е., когда гиря спускается до определенного уровня, ток замыкается, и включенный мотор заводит часы до поднятия гири на определенную высоту. В остальном весь механизм хода часов обыкновенный механический. Но существуют многие другие системы, в которых весь ход действительно электрический. На рис. 2 показана одна из этих систем — Гиппа.

К маятнику 1 прикреплен рычаг 2, на рычаге установлена гребенка 3 (из сапфира). Сбоку по пути качания маятника помещается включатель 4, состоящий из 2 пружинок. На нижней пружинке свободно подвешена собачка 5. От контактных пружинок включателя идут провода к источнику тока и к электромагниту 6, помещенному под маятником. К нижнему концу маятника приделан якорь 7. 
Рис. 2.Рис. 2.Игра хода представляется следующим образом: маятнику сообщают первый толчок, т. е. пускают часы в ход. Вместе с маятником качается и гребенка, прикрепленная к рычагу. При больших амплитудах колебаний маятника подвешенная к контактным пружинкам собачка соскальзывает по обеим сторонам гребенки, не поднимая пружины, но когда амплитуда уменьшается, собачка не соскользнет с одной стороны гребенки и при возврате маятника упрется в гребенку, поднимет пружину и замкнет контакт. Цепь замыкается, и ток течет по электромагниту. Последний притягивает якорь на конце маятника и тем самым дает маятнику толчок, достаточный для восстановления больших амплитуд. Ток же моментально размыкается, и маятник опять свободно продолжает свое колебание, пока потухание не уменьшит его амплитуды и не произойдет нового замыкания тока и нового толчка и т. д.

В хорошо сделанных часах системы Гиппа маятник делает 30—40 колебаний в промежутках между двумя контактами; т. к. маятник секундный, то ток замыкается в среднем один раз в 30 секунд. Продолжительность замыкания — маленькая часть секунды, а потребная для импульса сила весьма ничтожна, поэтому в этих часах электрическая батарея из 2—3 сухих элементов может служить очень долго (2 года). 

Другая распространенная система «Ато» (рис. 3). Внизу на маятнике прикреплен магнитный якорь 1. При качании маятника он движется внутри прикрепленного с боку его соленоида 2. Вверху к маятнику прикреплен рычажок 3, замыкающий ток при каждом качании. Система «Ато» большей частью употребляется для коротких маятников (½ сек.). Замыкание тока происходит каждые ½ сек., но в виду того что якорь состоит из намагниченной стали, для поддержания его качания требуется совершенно ничтожный ток. Соленоиды питаются элементом в 1½—2V, и один элемент может тут прослужить до 2 лет. 
Рис. 3.Рис. 3.. — Движение стрелок в этих системах производится маятником. При каждом качании маятник переводит на один зуб стрелочное колесо 4, подобно тому как это описано во вторичных часах. Помимо собственного хода главной задачей первичных часов — через определенные промежутки времени замыкать цепь и посылать электрический ток по всей сети вторичных часов. Обыкновенно это замыкание производится ежеминутно.

Совершенно особым типом самостоятельных электрических часов являются так называемые синхронные часы. Механизм этих часов представляет собою маленький электромотор, движение которого синхронизировано к периодам тока данной электроцентрали. Общепринято 50 периодов в 1 сек. На валу ротора насажена шестерня, вращающая стрелочный механизм. Механизм синхронных часов очень прост, но для их массового потребления нужна уверенность, что питающая данную местность  электроцентраль дает ток с постоян. периодами.

Лит.: Ильин А., Электрические часы (устройство, установка и обслуживание), М., 1930; Виноградов С., Электрические часы и часофикация по телефону, «Техника связи», М., 1932, №8; Favarger A., L’électricité et ses applications à la chronométrie, Genève, 1886; Krumm G. A., Die elektrischen Uhren, в кн. Saunieг C., Lehrbuch der Uhrmacherei in Theorie u. Praxis, В. V, T. 2, Bautzen, 1914.


 В. Прусс.

ЧАТАЛДЖА (Qatalca), селение в Европейской части Турции, в 43 км к Зап. от Стамбула; 15 т. жит. Укрепленный район Деркос—Ч.—Буюк-Чекмеджа, прикрывающий ж. д. Стамбул—Адрианополь и г. Стамбул со стороны Мраморного моря и со стороны Греции и Болгарии. Во время Балканской войны на Чаталджинских укреплениях 3 декабря (н. с.) 1912 туркам, потерпевшим перед этим полный разгром во Фракии, удалось закрепиться и приостановить продвижение болгарской армии к Константинополю (см. Балканские войны).
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