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Длина волокон банана достигает до 2 л,: и поэтому готовить, из него III. довольно легко.

Второе растение — -агава (Agava Sisaliana). Ее мясистые листья состоят также из тонких, Прочных волокон, расположенных в мясистой йассе, которая также удаляется протягиванием через зажимы; волокна агавы прочнее волокон банана, и III. из нее считается лучшим по качеству и крепости и называется «сайсл» (sisal). Доставленное на фабрику сырье подвергается обработке на специальных машинах. Напр. на фабрике Международной компании уборочных машин в Чикаго сырье для превращения в непрерывную ленту проходит через клавиши 11 машин, к-рые по своему устройству похожи на клавишный соломотряс.

На этих машинах короткое сырье, состоящее йз отдельных пучков, постепенно растягивается, становится все тоньше и тоньше й с последней машиньг сходит в виде рыхлой беспрерывной ленты для пропитывания ее особым составом, а затем идет на крутильный станок.

Жидкость для пропитывания ймеет сложный состав, в который входят й антисептические средства, но главной составной частью явля-ется минеральное масло, благодаря к-рому Ш. предохраняется от сырости. Перед намоткой в клубки скрученный уже Ш. прбходит через особое отверстие, снабженное ножами, к-рые Снимают с него мохры; Ш. становится более гладким и в таком виде наматывается на специальных станках в клубки (с длиной нитки в 900 м,; весом ок. 2, 25 кг). Клубки имеют в середине сквозное1 отверстие, из к-рого и производится размотка Ш. при его употреблении.

Если Ш. вытягивается правильно, то, разматываясь из внутренней поверхности клубка, он несколько раскручивается и не путается. Если же внутренний конец вытягивать с противоположной стороны, то при разматывании он скручивается, благодаря чему путается, свертывается в узлы и рвется в аппарате сноповязалки. Поэтому клубки американского Ш. имеют особый привязанный к внутреннему, правильно вытянутому концу клубка ярлычок с надписью: «тяни здесь». Несоблюдение этого незначительного казалось‘бы требования было причиной того, что в с. х-ве браковались Партии прекрасного Ш., и во время уборки хлебов сноповязалки бездействовали.

В дореволюционной России сноповязальный шпагат не вырабатывался, и потребность в нем покрывалась импортом. Главнейшими странами, ввозившими в Россию сноповязальный шпагат, были Германия и Великобритания.

В 1914 было импортировано ок. 15 т. т. В 1923 проф. Бородиным при Тимирязевской академии впервые были поставлены опыты по! использованию русской пеньки для выработки сноповязального III. Опыты дали положительные результаты, что дало возможность поставить рроизводство сноповязального Ш. на советских канатно-веревочных фабриках. В’ наст, время производство сноповязального Ш. в СССР почти полностью покрывает потребность в нем, и СССР освободился от импорта Ш. из капиталистических государств. В СССР сноповязальный шпагат вырабатывается (на* заводе в г. Орле) из вторых сортов пеньки и скручивается из одной или двух ниток. В одном кг Ш. согласно техническим требованиям должно быть при 14% влажности Ш. 370 м однониточного и 400 м двухниточного. Наименьшее усилие при разрыве принимается в 25 кг,
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I Iпри толщине нитки в 3 мм. Пеньковый Ш. приблизительно на 10% тяжелее манильского и труднее сбегает, с клюва вяжущего аппарата сноповязалки. В месте увязки узла сопротивление Ш. уменьшается от 25% до 40%. На гектар урожая требуется от 2 кг до 4 кг Ш., смотря по густоте хлеба. Кроме вязки снопов в с. х-ве III. применяется также и для вязки тюков при прессовании сена. Для этой цели готовится Щ. толщиной до 5 мм. — В Средней Азии была также сделана попытка производить Ш. из кендыря. Образцы получились удачные.

Лит.: Б d родий П. И., Русский шпагат, Москва, 1924..

А. Меркулов w-Д. Сладкое.

ШПАЖИНСКИЙ, Ипполит Васильевич (1844—1917), драматург. Пьесы Ш., в большинстве рассчитанные на крупные исполнительские имена (Савина, Давыдов, Андреев-Бурлак и др.), несмотря на незначительную художественную ценность имели успех. Однако уже современники Ш. подметили, что изображенная в пьесах Шпажинского действительность в сущности театральная действительность, а не живая. В своем творчестве Ш. отразил мысли и чувства поместно-дворянской среды времен ее оскудения. В 90  — х гг. после пьес Чехова, Гауптмана и др. драмы и комедии Ш. потеряли всякое значение в жизни рус. театра. Главные произведения Ш.: «В забытой усадьбе», «Майорша», «Фофан», «Кручина», «Чародейка».

ШПАЖНИК, гладиолус, Gladiolus, род многолетних растений из ; сем. касатиковых.

Содержит около 150 видов, распространенных гл. обр. в Южной Африке, где встречаются более крупноцветные виды. Цветки из 6 лепестковидных листочков, зигоморфные, собраны в редкий колос и обращены обычно в одну сторону. Листья мечевидные; при основании стебля имеется округлый клубень, окруженный листовыми влагалищами (т. наз. клубнелуковица). В СССР растет по лугам G. imbricatus с пурпуровыми цветами, на юге — еще G. communis и нек-рые др. Путем скрещивания между отдельными видами (до 11 видов) из разных стран получены гибриды Ш. с оченй крупными (до 10 см в поперечнике) цветками разнообразных окрасок. Такие гибриды дают соцветия до 1 м в длину и сделались теперь' распространенными Декоративными растениями.

Ш. размножаются клубнелуковицами, развивающимися G adcatuslmbri” иногда в очень болып. числе.

ШПАКЛЕВКА, или подмазка, делается в целях выравнивания всякого рода углублений на предназначенной к окраске поверхности (трещины, щели, выбоины и пр.). Замазка для этой цели употребляется клеевая, масляная, цементная, смоляная и пр. Состав замазки видоизменяется в зависимости от ее назначения (для дерева, камня, железа и пр.). Бывают также специальные сорта замазки для особого применения, напр. для железных печей, железных водяных баков и пр.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_62._Шахта_-_Ь_(1933).pdf/330&oldid=4115798
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