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На столе, перемещающемся вертикально и горизонтально, зажат вал, в к-ром нужно выфрезовать шпоночную I канавку. Если привести во вращение шпиндель и приподнимать стол, то фрез будет сначала выфрезовывать круглое углубление.

Прекратив вертикальное перемещение стола и начав перемещать его в горизонтальном направлении, заставим фрез изготовлять шпоночную канавРис  — 2ку. Для такого перемещения у станков типа, показанного на рис. 2 и 3, служит червячная передача, причем для получения шпоночной канавки определенной длины применяется автоматическое выключение движения стола. Фрезерный шпиндель может быть расположен вертикально или горизонтально.. Более распространен тип Ш. с. с вертикальным шпинделем.

Обычно установка шпинделя производится подъемом стола; более же точная установка шпинделя достигается перемещением самого шпинделя. Стол, на к-ром зажимается предмет, может перемещаться, во-первых, по направляющим, пара л-, лельным длине шпоночной канавки, вовторых, — по перпендикулярным ей. Это дает возможность доРис’ *3, статочно точно и удобно производить установку предмета для фрезерования канавок. Чтобы во время работы не перемещать стола с тяжелым предметом, шпиндель делают подвижным по направляющим, параллельным оси стола (рис. 1).

Шпиндель снабжается автоматич. выключателями, делающими весь процесс изготовления вполйе автоматическим. Станки, у к-рых шпиндель расположен горизонтально, называются гбризойтально-шпоночно-фрезерными (рис. 2); станки с вертикальным шпинделем — вертикально-шпоночно-фрезерными (рис. 3). По способу перемещения шпинделя при фрезеровании канавки по длине Ш. с. делятся на кривошипные (шпиндель передвигается кривошипным механизмом) й вйнтовые (шпиндель перемещается винтом).

' Лит.: ГюллеФ. В., Станки, т. I — II, М., 1926—27; Й u 1 1 е F. W., Die Grundztige der Werkzeugmaschinen Uttd der Met allbear beitung, В. I, 7 Aufl., B., 1931, В. II, 4 Aufl., в., 1926. н. Галкин.

ШПОНЫ, отлитые из специального типографского сплава (так] наз. гарта) металлические пластинки на кегль (см.) 1, 2 и 3 пункта для за 648

полнения пробелов между строками (см. Наборное дело).

ШПОР (Spohr), Людвиг (1784—1859), композитор и выдающийся скрипач, родоначальник нем. буржуазно-романтич. скрипичной школы.

В своем музыкальном творчестве Ш. является идеологом нем. мелкобуржуазной интеллигенции первой половины 19 в. с ее мечтательной чувствительностью и романтическими порывами, лишенными однако силы и убедительности. Для опер Шпора характерны историко-легендарные и сказочно-экзотические сюжеты, равно как и упорные поиски новых средств гармонического письма. В последнем смысле Ш. является одним из предшественников музыкальной реформы Вагнера (см.). Как инструментальный композитор Ш., опираясь в основе на классические формы, шел по пути программной музыки (см.). Творчество Ш. охватывает 10 опер, 5 ораторий, 9 симфоний, 12 концертов для скрипки с оркестром, огромное количество инструментальных ансамблей для самых разнообразных составов, а также ряд вокальных и инструментальных пьес. Кроме того Шпором составлена большая школа для скрипки в трех частях.

Лит.: N eum ann W., Die Komponisten der neueren Zeit, H. 5  — L. Spohr, Cassel, 1854; W asset m annR., L. Spohr als Opernkomponist (Rostock  — Diss.), 1910; Glenewinckel H., t) ber Spohr als Kammer Musikkomponist (Miinchner Diss.), 1912.

ШПОРА, роговой выро'ст на внутренней стороне плюсны на ноге у самцов нек-рых птиц (особенно часто у куриных). Служит орудием боя между самцами. Ш., поддерживаемая добавочным окостенением, имеется также на внутренней стороне ступни у самца утконоса.

ШПОРЕЦ, шпорца, полый, конусовидный, цилиндрич. или мешковидный вырост у основания одного или нескольких лепестков или чашелистиков в цветах нек-рых растений, напр. фиалок, водосбора, любки, настурции и др.

Ш. обычно служит вместилищем для нектара, идущего в пищу насекомым, производящим перекрестное опыление, шпорец: i — у фиалки, 2  — ШПОРНИК, расте  — у ночной фиалки, 3  — у ние, ТО же, ЧТО живо  — настурции (в продольном кость (см.). разрезе).

ШПОРЦЕВАЯ ЛЯГУШКА, Xenops, род подотряда безъязычных бесхвостых земноводных (см.), с верхнечелюстными зубами, острыми черными когтями на трех первых пальцах задних конечностей, снабженных широкими плавательными перепонками. Известно 5 видов, все — обитатеxenops laevis. ли тропич. Африки.

Гл ад к а яШ. л. (Xenops laevis) живет постоянно в воде. Личинки не имеют внешних жабр, по бокам рта у них расположена пара длинных осязательных усиков, рот лишен роговых зубов и присасывательных бугорков.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_62._Шахта_-_Ь_(1933).pdf/344&oldid=4101153
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