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				Эта страница не была вычитана

бины возросла с 4.200 kW в  — 1916 до 13.600 kW в 1930. Общая мощность турбин с мощностью свыше Ют. kW в каждой в 1931 была равна 73% от суммарной. При этом стандартной мощностью уже является 25 т. и 50 т. kW. Средняя мощность турбины, вступившей в эксплоатацию в 1931, была выше 30 т. kW. За последние 3 года введены в эксплоатацию 14 турбин по 44 т. — 50 т. kW. По средним мощностям СССР идет впереди других стран мира, хотя не имеет еще тех рекордных агрегатов, к-рые установлены на станциях САСШ (208 т. kW; 160 т. kW) и Германии (100 т. kW).

Что касается высоковольтных сетей, то до революции в России существовала лишь небольшая сеть напряжением 33.000 V вокруг станции «Электропередача», а также 70.000  — вольтная связь между этой станцией и Москвой.

За время революции до 1 января 1933 было сооружено св. 10.000 км высоковольтных передач на 22—161 kV, из них свыше 5.000 км на напряжение 115 kV, и созданы крупные энергетгические системы, охватившие области Московскую, Ленинградскую, Донбасс, Горьковский край и Днепровщину. По протяженности высоковольтных сетей сов. электрохозяйство еще значительно отстает от САСШ и Германии. Однако интенсивность использования сетей в СССР гораздо выше, чем в капиталистич. странах. Что касается напряжений передач, то в СССР уже построены 160 kV сети и в стадии окончания строительства находятся 220 kV (Свирь — -Ленинград).

Рост капиталовложений в электростанции из года в год шел по восходящей линии. По районным станциям с 1925/26 по 1931 этот рост выражался в среднем 38%. В абсолютном выражении капиталовложения были равны в 1925/26 36, 3 млн. руб., в 1926/27—153, 4 млн. руб., в 1927/28—211, 2 млн. руб., в 1928/29—303, 3 млн. руб., в 1930—388 млн. р., в 1931—4:65, 3 млн. р.

Средняя стоимость одного установленного на районных станциях СССР киловатта составила юк. 600, руб. и за последние годы  — 500 руб.

^ориентировочно), что превышает европейские и американские данные. Один установленный киловатт на станции «Красный Октябрь» (Ленинград) стоил 432 руб., на Ярославской  — 412 руб., на Каширской  — 315 руб., на Шатуре  — 314 руб., на лучших станциях, как напр. им. Артема (Сев. Кавказ) — 270 руб. На лучших же тепловых станциях САСШ стоимость одного установленного киловатта определяется в настоящее время суммой около 80—100 долл, и в Германии по тепловым  — 300 марок, по гидростанциям  — 500—800 марок.

Мощное развертывание Э. в цервые годы нового строительства происходило гл. обр. на импортном оборудовании, поскольку союзная электротехническая промышленность, закончившая в 1924/25 свой восстановительный период, была все же слишком слаба для того, чтобы удовлетворить в огромной степени возросший спрос. То же относится, и к котлотурбинной промышленности. Однако советская молодая электротехническая промышленность росла огромными темпами. Занимая в 1925 восьмое место в мире, она за последние три года увеличила объем своей продукции в пять раз, закончила пятилетний план в три года и в 1931 выщла на третье место в мире (см. Электротехническая промышленность).

• В особенности значительны сдвиги советской электрификации в области освоения низкосортного топлива и водных сил, в области исполь 462

зования электрической мощности и кпд. Использование низкосортных топлив и гидроэнергии является, как известно, одним из основных принципов энергетической политики социалистического хозяйства. В этом отношении за истекшие годы СССР добился крупных успехов. В 1913 местное топливо для энергетических нужд совершенно не применялось.

Преобладающим топливом котельных была нефть (60%) и высококалорийный уголь (40%).

В 1926/27 выработка ГРЭС на местном топливе была равна уже 39% от суммарной выработки, в 1932—64%. Удельный вес гидроэнергии в суммарном отпуске электрич. энергии составил в 1932 ок. 9%*. В постройке находятся гидростанции с мощностью, вчетверо превосходящей мощность работающих гидростанций, что разумеется в ближайшие годы сильно подымет роль гидроэнергии в электробалансе страны.

. Коэффициент, использования электрич. мощности особенно ярко демонстрирует преимущество  — плановой Э. перед капиталистической, что видно из след, данных (в часах): Табл. ю.

Страны

1925/261930СССР Все станции общего пользования . ....

Р. айонные станции . .

2.667 3.025

3.750

3.500 3.750


 3.770 3.920

САСШ Германия ; Англия станции обФранция щего nojibх Япония вования Италия Бельгия

1.839 1.993 2.952 2.736 2.214

2.993 2.246 1.855 1.550 3.000 2.598 2.463

3.000 2.020

2.790 1.990

2.500 2.800

Если коэффициент использования электрич. мощности СССР для 1931 принять за единицу, то использование мощности в САСШ будет соответственно равно 3/4 и Германии 1/2. В области снижения удельного расхода топлива й повышения кпд электрохозяйство СССР достигло также существенных успехов. Сравнительные данные СССР с САСШ (см. нижеприведенную сводку) показывают, что по темпам снижения удельного расхода топлива СССР идет быстрее, чем САСШ, хотя по абсолютным величинам еще несколько отстает.

Табл. 11. — Средний расход условного топлива (в кг на 1 kW/ч.)♦♦.



 Страны

СССР а) РЭС.......................... б) Коммун.................... в) Все ст. общ. польвования...................

САСШ  По Ст. общ. пользования1927 1928 1929 1930 1931

0, 96 1, 32

0, 89 0, 82 0, 76 0, 71 0, 72 1, 32 1, 24 1, 17 1, 15 1, 15

1, 03

1, 0

0, 93 0, 85 0, 81 0, 77

0, 88 0, 83 0, 79 0, 76 0, 73 0, 70

Соответствующие подсчеты по станциям, входящим в систему Главэнерго, показывают, что в одном 1932 экономия в топливе за счет роста кпд по сравнению с 1925/26 составила, ю$.

1, 75 млн. т, или ок. 12 млн. руб., аза 1925^1932  — ок. 4 млн. т, или ок. 116 млн. рубЛ** Лучшие конденсационные станции СССР (Шатурская) расходовали в 1930 0, 6 кг услбв• См. диагр. 6. ♦♦ См. диагр. динамики уд. расхода условн. топлива СССР и САСШ. V* См. диагр. 4.
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