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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, см. Двигатель и Г достаточно велика, это увеличение энергии будет больше, чем потеря энергии на сопротив

электрический, Генераторы электрические, Диление и пр. Аналогичное подталкивание проис


 Намомашины.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУходит и при убывании J. Т. о. энергия контура (а следовательно и размах его колебаний) бу

МЕНТЫ, разделяются в зависимости от устройдет увеличиваться и, раз начав колебаться, ства и способов утилизации в них электричеон уже не вернется в состояние равновесия: ства на три основные группы: 1) инструменты благодаря лампе положение равновесия ста

с электрическим возбуждением звучащих тел. новится неустойчивым. Это конечно верно лишь ’Первой попыткой в этом отношении следует при достаточно большой величине обратной свя

считать «Золотой Дионис» (Denis d ’or) Дивиша, зи. Если направления витков выбраны правиль

изобретенный в 1730 и, представлявший род но, но связь недостаточно велика,, чтобы воз

фортепиано с электрич. возбуждением колеба-будить колебания, то она дает уменьшение за

ний его струн. В дальнейших типах электричетухания контура LC. На этом основано устрой

ских фортепиано (начиная с половины 19 в.) ство регенеративных приемников (см.). Но раз

изобретателями были использованы электромах колебаний не будет увеличиваться беспре

магнитные колебания для возбуждения, и поддельно, ибо увеличение Vg за те границы, где Ja держания колебаний струн. Нек-рые из этих перестает изменяться, уже не будет вызывать инструментов допускали значительное разновозрастания энергии контура: достигнув опре  — образие тембров. 2) Инструменты, в которых дэленной амплитуды, колебания перестают на

электричество применяется тбПько в качестве растать (рис. 10). вспомогательной движущей силы: применение лИ || |||| Для того чтобы электромоторов для приведения в действие Л
вызвать нараста  — органов, гармонйумов, автоматических форл/МММ11! ш I__  — Щ_ние колебаний в тепиано и оркестрионов получило сильное раз'^vvvyyyyymr пгт 1Т п генераторе, во  — витие в последнее десятилетие в связи с усоvVy все не нужно со  — вершенствованием электромоторов малых мощIIV II IIIIIIII общать ему из  — ностей. 3) Инструменты с электрической генеРис 10 вне начальный рацией звуковых колебаний. Первой Заслужизаряд, как во вающей внимания попыткой построения таковсякой; физической системе; небольшие откло

го музыкального инструмента является т е нения от положения равновесия всегда воз

легафмониум Инженера Кэйгилла (Нью Иорк, 1904). Он представлял собой сложную никают самопроизвольно.

В ламповом генераторе энергия устанав

систему многочисленных альтернаторов разливающихся незатухающих колебаний (за ис ных частот, обнимающих весь музыкальный ключением особых случаев) совершенно не за

диапазон, токи которых смешивались посредвисит от начальных условий, она всецело опре

ством реостатов и трансформаторов (при помоделяется свойствами ламцы, напряжением ба-, щи сложных клавишных механизмов), постута^еи, сопротивлением контура, взаимной ин

пая затем в громкоговорящие телефоны, в кодукцией и пр. Меняя одну из этих величин, торых они превращались в звуки. Усовершенможно изменить амплитуду колебаний (моду ствование катодных ламп побудило испольлировать их). Заставляя амплитуду изменять

зовать их . для генерации токов музыкальных ся пропорционально току в микрофоне, можно частот («катодный гармониум» Ржевкина, 1920, осуществить радиотелефонную передачу. Си «сферофон» Магера и др.). Более простыми и стемы, подобные ламповому генератору незату  — удобными оказались приборы, использующие хающих Э. к., в к-рых периодические колеба

явления интерференции, возникающие при ния; ^поддерживаются благодаря компенсации взаимодействии двух катодных генераторов потерь энергией, автоматически черпаемой из высоких частот («терменвокс» Термена, 1921, нек-рого источника, получили за последнее вре «сонар» Ананьева, 1929 и др.). Нек-рые изобретатели использовали генерацию на музыкальмя название «автоколебательных».

Дальнейшее развитие радиотехники < и смеж

ных частотах, возникающую в регенеративном ных областей выдвигает огромное количество радиоприемнике («радиола» Аникина, 1927, новых проблем из области Э. к. Интенсивная «электрола» Бронштейна, 1928). Применение исследовательская работа . по Э. к. ведется в фотоэлектрических процессов имеет место в СССР целым рядом институтов: Ин-том физики «сверх-пианино» Шуберта (1928). Наконец соМГУ, Центральной радиолабораторией, Ленин

временный электрограммофон (см. Граммофон) градским электрофизическим ин-том, Всесоюз

превращает механические колебания иглы адапным электротехническим ин-том, лаборатори

тера в электрические колебания, служащие ями Наркомсвязи и др. В ряде областей, в ча

для генерации звуков в репродукторе.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ стности в принципиальных вопросах общей теории колебательных явлений, работы советских ПЕЧИ, нагревательные приборы, в к-рых наученых играют ведущую роль в мировой науке. грев производится электрич. током (см. также Лит..* Флеминг Д., Волны в воде, в воздухе и Электрометаллургия). Эти печи (сопротив эфире М- — Л., 1926 (популярный очерк); Браун Ф., вления) конструируются двояко: либо сам Мои работы по беспроволочной телеграфии и по электрообрабатываемый материал служит элементом оптике, iОдесса, 1910 (очерк первого этапа развития учения об Э. к.); Эйхенвальд А. А., Электричество, сопротивления, в к-ром электрическая энерМ., 1931, гл. XI (элементарное изложение основных фигия превращается в тепловую, либо гораздо зических явлений); Введенский Б. А., Физичечаще печь обогревается помощью нагревательчткие явления в катодных лампах/ М., 1932 (подробное, сравнит, простое изложение применений катодной лампы ных элементов, приготовленных из специальк Э. к.);" XайкинС. Э., Незатухающие колебания, ных материалов.

М., 1932 (популярное изложение принципиальных воИдея постройки печей сопротивления очень просов автоколебаний); Леонтьев К. А., Физические основы радиотехники, М., 1933 (учебник для подготовзаманчива; электрическая энергия превращаленного читателя); Сборник «1 Всесоюзная конференция ется в тепловую в самом обрабатываемом матепо колебаниям», М. — Л., 1933 (изложение новейших прориале, без помощи каких-нибудь посредников блем,, рассчитанное на специалистов). См. также лит. к  — ст. радиотехника > Катодная лампа.

Горелик. в виде нагревательных сопротивлений. Потери
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/262&oldid=4101511


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 01:08
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 01:08.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








