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3) значительная гарантия сохранения военной тайны. Отрицательные: 1) сложность устройства и эксплоатации-, 2) легкая повреждаемость линии, 3) трудность обслуживания, 4) возможность перехвата работы противником (особенно аппарата Морзе). Телеграфные аппараты: Морзе — дальность действия по каб. телеграфной линии 75 км, до постоянной до 800 км, передача до 500 слов в час, обмен до 309 слов (обмен — средняя суточная пропускная способность аппарата). Аппарат Юза — буквопечатающий, скородействующий; дальность по постоянной до 600 км, передача 1 т. слов, обмен 600. Аппарат Бодо — многократное телеграфирование, применяется в штабе фронта. Передача двукратного  — 2 т. слов в час, а 4  — кратного  — 4 т. слов. Аппарат Уитстона — автомат, передача азбукой Морзе, применяется на очень дальние расстояния (Сибирь, Туркестан), передача до 3 т. слов в час. Аппарат Телетайп — быстро действующий, буквопечатающий, типа пишущей машинки. Применяются еще аппараты Сименса й Крида.

Радиотелеграф и радиотелефон.

Радиотелеграф и радиотелефон (см.) дают возможность осуществить связь между станциями,

щие буквопечатающие аппараты, автоматические шифровальные машинки и т. д.) радиосвязь явится незаменимой как для тактических, так и для оперативных целей.

Телеграфирование через землю  — передача знаков Морзе при помощи электрических токов, распространяющихся через землю и принимаемых на слух телефоном с помощью лампового усилителя. Станция, состоит из одного передающего и одного принимающего приборов; кроме того изолированный проводник для базы от 50 до 200 м с заземлением на обоих концах. Телеграфирование через землю широко применялось французами и англичанами для связи с передовыми частями. Дальность действия, от 2 до 4 км, время установки 10 мин.

Вид полевой развернутой радиостанции типа С и Г. 1-йровода Противовеса; 2, 3 и Ю^оттяжка; 4 и 6  — изоляторы; 5  — блок; 7  — провода воздушной сети; 8  — шестик; 9  — вводный провод; 11  — подставка; 12  — вводные провода; 13  — аппаратная двуколка; 14  — кабель; 15-машинная двуколка,

Э. с. — технические сооружения, предназначенные для производства электрической энергии. Э. с. соединяется с обслуживаемыми ею потребителями системой проводов, по которым и происходят распределение и передача электрической энергии.

Первоначально сооружались очень маломощные станции для освещения домов и обслуживания отдельных фабрик и заводов. Успехи в конструировании электрических машин и аппаратов, внедрение новых изобретений, как напр. замена паровой машины паровой турбиной в качестве первичного двигателя, — обеспечивают небывалое развитие электрификации £см.) — рост мощности отдельных агрегатов и Э. с. в целом. Развитие техники высокого напряжения, усовершенствование передачи энергии на расстояние обеспечили создание крупных Э. станций как самостоятельных предприятий. обслуживающих электрической энергией различных потребителей — фабрично-заводские предприятия, городское хозяйство, транспорт, сельское хозяйство и бытовое потребление. Э. с. преобразили структуру энергетического хозяйства. Индустриальные районы покрываются густой сетью линий электропередач, в к-рую посылают свою энергию мощные Э. с., работающие параллельно в объединенной системе. Различные потребители присоединяются к районным сетям и получают столько энергии, сколько необходимо, для их производства. Создаются мощные электроэнергетические системы, которые в капиталистических условиях эксплоатируЮтся специальными концернами.

,

несвязанными между собою проволокой, посредством электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве во всех направлениях вокруг передающе® радиостанции. Связь радиотелеграфом осуществляется передачей сигналов, а радиотелефоном — человеческой речью.

Скорость распространения электромагнитных волн ок. 300 т. км в секунду.

Положительные свойства: 1) работа через голову противника и непроходимые пространства, 2) быстрота установления связи, 3) возможность связи с морским и воздушным флотом, конницей, механизированными частями, находящимися в движении, и т. д. Отрицательные: 1) возможность перехвата радиограмм и переговоров противником, 2) необходимость шифрования и-дешифрования, а следовательно относительно медленная радиопередача, 3) мешающее действие своих и чужих радиостанций, 4) сложность и хрупкость приборов. Военные радиостанции бываю? неподвижные, Подвижные — вагонные, автомобильные, вьючные, двуколочные, переносные, самолетные и т. д.

В прошлые  — империалистскую и гражданскую войны был ряд случаев неумелогоиспользования радиосвязи. Так, противник перехватывал ценные сведения (операция II армии Самсонова в 1914, Варшавская операции 1920).

С развитием радиотехники и усовершенствованием военной радиосвязи (скородействую Лит.: Наставление по телеграфно-телефонному делу, ч. 1—2, [Л.], 1927; Временное наставление по телеграфнотелефонному делу РККА, ч. 3—4, [М.], 1927; Кова ленков В.» И., «Настоящие и ближайшие задачи телефонии? М., 1926; Гусев А. В., Телеграф и телефон, 3 изд., М., 1925; МорозовГ. Г. иЭльсниЦА. Г., Буквопечатающий телеграфный аппарат «Телетайй», М., 1925; Ф айву щ Я. А., Подслушивание телефонных разговоров, М., 1929; егоже, Тактическое применение военного радиотелеграфа, М., 1925; егоже, Радиоразведка, 2 изд., М., 1930; Французское временное Наставление по организации и службе связи и передачи, М., 1925; Куксенко П., Быстродействующие буквопечатающие айпараты Крида и их использование в радиотелеграфе, М., 1928; Цейтлин В. М., Связь, 3 изд., М. — Л., 1930; Хейгендор ф, Служба связи в пехоте, M., 1932.
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