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				Эта страница не была вычитана

Надежность работы распределительного устройства, обеспечивающая, бесперебойное электроснабжение, достигается правильным выбором йриборов, аппаратуры и надлежащим выполнением всей электрической части. Для обеспечения безопасности электрического распределительного устройства необходимо так расположить токоведущие части, чтобы невозможно было случайное прикосновение к ним.

Обычно токоведущие части располагаются на высоте или на достаточном расстоянии от служебных проходов и ограждаются защитными перилами и сетками. Приводы масляных выключателей (см.) выносятся в специальный коридор управления, чем и достигается безопасность включения и выключения электрического устройства. . Большое значение для безопасности электрического устройства имеют наглядность и простой выполнения. .

Распределение энергии, вырабатываемой Э. с., может осуществляться различно: 1) энергия распределяется при генераторном напряжении без повышающих трансформаторов; 2) вся энергия проходит через повышающие трансформаторы и распределяется исключительно при высоком напряжении (крупные районные станции) и 3) электрическая энергия частично распределяется при генераторном напряжении и частично при посредстве повышающих трансформаторов на высоком напряжении. В зависимости от мощности станции, высоты применяемого напряжения, количества и характера присоединенных потребителей выполняется та или другая схема электрических соединений. В большинстве случаев на крупных Э. с. применяется двойная система шин, причем эта система может быть выполнена кольцевой. На очень крупных станциях, в особенности работающих параллельно с другими крупными станциями, шины станции часто секционируются.. При применении повысительных трансформаторов (см.) на современных крупных станциях общепринятой является схема, когда каждый генератор образует со своим трансформатором нераздельную группу. Вторичные обмотки трансформаторов при помощи масляных выключателей присоединяются к двум сборным полосам, от к-рых и отходят фидеры линий электропередач. Параллельное соединение генераторов при такой схеме совершается на высоком^ напряжении. Преимущества этой схемы раключаются, в том, что. при ней отсутствуют Масляные вы- < ключатели на низком напряжении и уменьшены величины токов короткого замыкания.

/ Основными элементами распределительных устройств станций и подстанций являются: а) сборные полосы (шины), б) масляные выключатели, в) силовые трансформаторы, г) реакторы и д) измерительные трансформаторы и измерительная аппаратура.

Сборные щины выполняются из медных или алюминиевых полос или из труб, к-рые укрепляются на изоляторах различных типов, в зависимости от устройства и расположения шин. — Для включений и выключений тока на современных Э. с. и подстанциях применяются почти исключительно масляные выключатели (см.). При соединении крупных Э. с. в одну систему, когда — в случае аварии — токи коротких замыканий достигают чрезвычайно больших величин, приходится применять очень мощные масляные выключатели с мощностью разрывов цо 1, 5—2, 5 млн. kVA. В последнее время появйдся целый ряд конструкций выключателейдля большой мощности без масла (см. Электротехника).

Силовые трансформаторы (см.) бывают самых различных мощностей. Мощность повысительных трансформаторов обычно соответствует мощности генераторов, к которым они присоединяются. — Силовые трансформаторы устанавливаются как в закрытых помещениях, так и в открытых. Охлаждение мощных трансформаторов производится различно. В большинстве случаев трансформаторы, установленные непосредственно на открытых подстанциях, имеют естественное воздушное охлаждение.

Мощные трансформаторы, устанавливаемые в закрытых помещениях, нуждаются в специальной системе охлаждения помощью 'циркуляции воды. — При высоких напряжениях и больших силах тока, к-рые применяются на Э. с., невозможно измерительные приборы, ставить непосредственно на проводах. Поэтому применяются специальные измер ительные трансформаторы (трансформаторы тока и напряжения). От этих измерительных трансформаторов и берутся провода для установки измерительных приборов и др. аппаратов.

Конструктивно распределительное устройство выполняется различно. Довольно распро  — Рис. 5.’ Ячейковая система распределительного ‘ устройства (Штеровская ГРЭС).

страненной является ячейковая система (рис. 5). При этой системе аппаратура распределительных устройств для отдельных цепей тока, в целях безопасности работы и локализации разрушительных действий от взрывов маслянников и пр., располагается в отдельных ячейках, образуемых системой вертикальных перегородок. В Америке масляные выключатели даже низких напряжений выполняются с большим запасом прочности. Американцы считают, что их масляный выключатель является аппаратом, практически не взрывающимся, а поэтому большинство американских распределительных устройств не применяет тех защитных мер, к-рые обычно выполняются в Европе. — В целом ряде случаев распределительные устройства конструктивно выполняются в виде открытого зала (Hallenbau). Они отличаются от ячейкового распределительного устройства тем, что все перегородки, ухудшающие наглядность устройства и удорожающие здание, выбрасываются, и вся аппаратура устанавливается без ограждения, наподобие того, как это имеет место на открытых подстанциях.

В последнее время все большее и большее развитие получают бронированные
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/276&oldid=4101525
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