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распределительные устройства (рис. 6). В таком распределительном устройстве все части, нормально образующие одну ячейку, т. е. часть сборных шин, разъединители, масляный выключатель, измерительные трансформаторы и кабельные провода, размещаются комплектно в стальных прочных камерах.

Токоведущие части в таких камерах изолируются особой диэлектрически прочной массой. — Главное преимущество бронированного распределительного устройства а Рис  — 6  — состоит в том, что оно чрезвычайно компактно и исключает возможность соприкосновения обслуживающего пер  — 530

уровне земли ставятся на фундаментах силовыеи измерительные трансформаторы и масляныевыключатели; в следующей плоскости располагаются разъединители сборных шин и линий электропередач, и наконец в верхних плоскостях устанавливаются, сами сборные шины.

Такие открытые подстанции высокого типа находят себе применение гл. обр. там, где необходимо экономить отводимую для подстанции площадь земли. В противоположность высокому типу низкие открытые подстанции (рис. 7) имеют расположение всей аппаратуры в плоскости земли, придерживаясь последовательности электрической схемьь Такие подстанции не имеют тяжелых металлических конструкций и применяют сравнительно легкие поддерживающие опоры для укрепления сборных шин, наподобие опор линий электропередач. Недостатком низкого типа открытых подстанций  — является необходимость иметь слишком большую площадь земли. Разъединители помещаются не под шинами, а на специальных участках. Стремление сэкономить

сонала с токоведущими частями. Каждая группа бронированного распределительного устройства имеет штепсельное соеди  — i нение и поэтому в случае надобности легко может быть выдвинута для осмотра, ремонта и пр.

III. Открытые подстанции.

За последние 10 лет большое развитие получило сооружение открытых подстанций как повысительных, так и понизительных. При открытых подстанциях тяжелая аппаратура (масляники и трансформаторы) располагается непосредственно на земле на соответствующих фундаментах, а разъединители, шины и пр. — на особых конструкциях над землей. Основными преимуществами открытых подстанций является большая экономия в строительных работах и материалах, сокращение по крайней мере на 30% сроков монтажа, чрезвычайная наглядность всего сооружения, надежность работы и легкая возможность дальнейшего расширения. Первоначально казалось, что открытые подстанции окажутся ненадежными в работе в зимнее время. Однако опыт показал, что это опасение ни на чем не основано, и открытые подстанции зимой работают не менее надежно, чем летом.

Даже полное засыпание изоляторов и фаз снегом не отражается на работе пЬдстанции. Существуют 3 типа отР: крытых подстанций (рис. 7): высокий (а), низкий (б) и средний (в). Высокий тип подстанций характеризуется расположением аппаратов и частей подстанции в нескольких горизонтальных плоскостях. На

Рис. 7.

место, с одной стороны, а с другой — упростить и облегчить конструкцию открытой подстанции привело к созданию среднего типа, в ко  — 8. Открытая подстанция Днепрогэс.

тором разъединители ставятся примерно на той же высоте, на какой находятся втулки масляных выключателей (2—2, 5 м над землей). Конструкции открытых подстанций всех этих трех!
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/277&oldid=4101526
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