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				Эта страница не была вычитана

типов . могут быть выполнены или из металла, или из железобетона, или наконец из дерева.

Открытые повысительные подстанции,. сооруженные для 2-й . очереди Штеровки, для 4^й очереди Горьковской ГРЭС, атакжепонизительные подстанции в Подольске, Серпухове, Вязниках и Кулебаках представляют собой подстанции высокого типа. К этому же типу может быть •отнесена и повысительная подстанция Днепре-.

ГЭС (рис. 8), напряжением в 154 т. V. Наибольшее ' распространение в СССР получили подстанции среднего типа с креплением разъединителей на особых подставках. По этому типу выполнены открытые подстанции Горьковского кольца: Моховые Горы, Выкса, Новое Сормово и Муром.но, когда несколько крупных Э. с. работает параллельно на общую сеть, защита всей такой сложной электрической системы приобретает совершенно. исключительное значение. . Без хорошей надежной защиты эксплцатировать такие системы и регулярно снабжать потребителей энергией невозможно.

Не меньшее значение в современных Э. с. ц целых системах приобретает автоматическое управление электрическими устройствами. Весь процесс выработки электрической энергии на крупных станциях происходит механизированно. При этом если в работе топливоподачи и котельной все процессы механизированы, то, начиная с турбины и особенно с генератора * коммутация (см.) и распределение всей электрической энергии производятся автоматичеIVi Защита электрических устройств и автомаски. На современных станциях большинство тическое управление. процессов управления — регулирование напряБольшинство аварий вызывается поврежде

жения, включение и выключение и пр. — произниями В; системе, -. происходящими вследствие водится автоматически или на расстоянии пуперенапряжения или повреждения машин и тем нажатия соответствующих кнопок на щиаппаратов как на Э. с., так и у потребите

те управления. Автоматические устройстза залей или на линиях передачи. В большинстве воевывают все новые и новые сферы управлеслучаев  — как перенапряжение, так ‘ и повреж

ния как системой электрических! устройств, дения! приводят к коротким замыцаниям раз

так и отдельными частями станции и наконец личных' фаз между собою или между фазой станциями в целом. В Америке и в Европе суи землей. Ток. короткого замыкания по силе во ществует целый ряд гидроэлектрических устамного раз превышает нормальный и может при

новок, работающих совершенцр без обслуживести к серьезным повреждениям устройств вающего персонала. Пуск, остановка турбин и ва, если не будет быстро выключен. Для преду

пзменейия режима их работы производятся или преждения нарушений, а также для быстро

автоматически по заданной программе или го автоматического выключения поврежденных управляются на расстоянии из центрального участков системы применяются различные за

пункта. Первая такая автоматическая, гидрощитные у стр ot суда. Цд-первых, особо конструи

электрическая станция (2  — я Эриванская) пуруются выключающие аппараты; во-вторых, в щена в эксплоатацию в СССР в ноябре 1932. системе> устраивают искусственно слабые места Щит управления. Одной из самых ртветственв виде специальных конструкций, которые и ных частей Э. е' и'"подстанции, — главнейшим являются предохранителями всей системы от центром управления всей электрической систеперенапряжений. К ним относятся различного мой является щит управления. Он отражает рода разрядники и пр. на себе при помощи мнемонических схем, приПредохранение электрических устройств от боров „и аппаратов все рабочие процессы и соразрушительного действия токов короткого стояние машин, аппаратов и всех соединений замыкания производится исключительно по

электрической станции. Со щита управления мощью. быстрого автоматического выключения производится регулирование работы машин и больного участка системы. Такое автоматическое даются командные распоряжения о включевыключение производится различного рода при

ниях, выключениях и различных режимах раборами, называемыми реле (см.). Действие реле боты. С другой стороны, щит управления явосновано на изменениях режима электрическо

ляется тем местом, откуда ликвидируются аваго тока. Так напр., реле может быть приведено рии, происшедшие где-либо в распределительв действие при прохождении по проводам; Дока ных устройствах или в машинах станции. Щит большей силы, чем заданная (максимальное управления- — одно из самых ответственных зве<реле), при изменении направления тока (реле цьев станций с точки зрения бесперебойности ее обратной мощности) и т. д. Приходя в действие, работы. Хороший щит должен быть спроектиреле замыкает контакты электрической цепи рован т. о., чтобы при переключениях и всяких приводов масляных выключателей и произво

изменениях режима работы станции, производив их выключёние. При наличии аварии в ка

димых дежурным персоналом, была гарантиком-либо участке системы важно, чтобы авария ровала правильность операции, исключалась не распространилась на всю систему, чтобы не возможность ошибок. Расположение щита упбыло нарушено питание энергией большинства равлений на станциях бывает различным в запотребителей. Поэтому необходимо, во-первых, висимости от характера станции, взаимного расчтобы быстро происходило выключение и, во  — положений отдельных ее частей и т. д.; чаще вторых, чтобы выключался только больной всего щит располагается между машинным заучасток. Для этого применяется сложная си

лом-и распределительным устройством или в стема селективной (избирательной) защиты. здании распределительного устройства и реже В электрических распределительных устрой

в специально сооружаемых зданиях (см. Щиты ствах отдельно защищаются генераторы, транс распределительные). форматоры, сборные шины, линии электропереДля лучшей ориентировки в общей схеме дачи и пр. Электрическая защита имеет чрезвы? электрических соединений, а также для отобрачайно'большое значение для работы станций: жения состояния включения и выключения раз•она предупреждает аварии, локализирует их и личных машин и аппаратов станции на щитах обеспечивает бесперебойное снабжение энер-. обычно устраиваются мнемонические (рис. 9) тией. . В наст, время, когда электроснабжение и светящиеся схемы. Эти схемы при помощи шелых районов осуществляется централизован

особых символов, светящихся линий, зажигаю-
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/278&oldid=4101527
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