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				Эта страница не была вычитана

щихся лампочек полностью отражают состояние' всей электрической < системы станции. Всякие изменения и переключения немедленно автоматически отмечаются на схеме. Щиты на Э. 0. устраиваются т. о., что даkq при быстром взглядеv ши дают полное представ- . шние о работе Э. с., о состоянии соединений и рабочих машин, о том, какие гасти установки находятся юд напряжением и какие ’. ыключены и какова в Дан1ый момент нагрузка различных машин и линий рис. 10). В самое последiee время в практику нагинают входить цовые кочандно-сигнальнЫе. светящиеся щиты. На таких щитах состояние аппаратов, наличие напряжения . и т. д. фиксируются'свече  — рис. у. мнемоничс-. нием различными цветами.' ская схема.

При изменении состояния, например при выключении какоЙб-либо масляного выключателя в результате аварии, соответствующая часть схемы меняет цвет свечения, причем свечение перестает быть спокойным, а становится прерывистым и сопровождается звуковы  — 53^

щую сеть, приходится Организовывать контроль’ и регулирование работы всей системы из одного центра. Такой контроль и регулирование осуществимы лишь влом случае, если в центре можно; видеть и Знать состояние всей системы и быстро отдавать распоряжения; подлежащие немедленному выполнению. Для осуществления централизованного руководства выработкой и распределениемщсей электрической энергии в системе оборудуются диспетчерские пункты (см. Диспетчерская система).

V. Взаимное расположение частей станции.

При проектировании Э. с. серьезное внимание приходится уделять взаимному расположению отдельных частей; Условйя местности, род топлива, размеры оборудования, обстановка водоснабжения — вре это может оказывать влияние на взаимное расположение частей станции.

Удачцое расположение гарантирует минимум строительных работ, удобство эксплоатации, короткие трубопроводы и водопроводы й корот-; кие кабели-гСиловые и крнтрольно-измерйтель* ные. Ранее перед войной паровые котлы строив лись производительностью йе свыше 15 т, при турбинах в 10—15 т/ kW приходилось ставить по 5—7 котлов на каждый турбогенератор. Котельные в таких случаях располагались перпендикулярно машинному ‘залу. Характерным образцом в этом отношении является немецкая станция Гольца, построенная во время войны.

Наиболее простые схемы и короткие паропроводы и водопроводы получаются при, параллельном расположении машинного зала и .’ одноряд, ной котельной.. Такор расположение, дает хорошее освеще, нце котлов и турбин и обеспечивает легкое расширение.

При развитии крупных машин и мощных котельных агрегатов, когда на один . турбогенератор достаточно одного, двук* и в крайнем случае трех котлов, — такое расположение наиболее удобно.

Новые мощные Э. с. СССР  — Зуевка, Штеровка, ИвГРЭС,.

Челябинская и др. — постро-t Рис. 10. Щит управления МОГЭС ены по этой схеме; Насосы, ми сигналами, чтобы сразу обратить внимание водоподготовительное устройство, паропровоперсонала. При устранении дефекта и при обрат

ды при такой схеме располагаются между маном включении автоматически восстанавливает

шинным залом и котельной. Распределителься обычное свечение. При производстве всевоз

ное устройство со щитом управления размеможных переключений и других манипуляций щается или в торце, или чаще выносится в схема точно показывает, что происходит в си

самостоятельное здание, которое связывается стеме и указывает, что можно делать и чего де

с машинным щал ом соединительным мостиком. лать не следует. Если же дежурный персонал' В связи с развитием в СССР производства по рассеянности или в результате какой-либо электрооборудования, турбин и котлов, все ошибки все же пожелал бы сделать неправиль

возрастающим освобождением в этой области ное включение, к-рое должно вызвать расстрой

от иностранной зависимости, исключительное ство в работе — аварию, то автоматическая си

значение приобретает задача стандартизации стема ему в этом откажет, она блокирована и в электростроительстве. Стандартизация и принимает к исполнению лишь верные прика

выпуск серийного оборудования позволяют зания. Такие щитовые устройства значительно стандартизировать и разрабатывать типовые упрощают дело управления станцией, автома

схемы, проекты отдельных элементов и стантизируют его и обеспечивают максимальную ций в целом. Стандартизация в строительстве Э. с. обеспечивает значительное удешевлебесперебойность электроснабжения. ние установок, ускорение сроков строительства Диспетчерская служба. При наличии электроэнергетической системы, охватывающей це

и сообщает большее техническое совершенство лый район, когда несколько крупных районных HQBfciM установкам. Задача стандартизации обЭ. с., объединены и работают совместно на об

легчается новейшими достижениями энергети-
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