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				Эта страница не была вычитана

ческой техники, когда производство справляется с выпуском котлов, турбин, генераторов и трансформаторов одной мощности. Соединение в один блок этих четырех агрегатов дает возможность очень комплектно с минимумом связей проектировать ' новые установки.ниже и колеблется в пределах 275—350 марок за установленный киловатт. Стоимость установленного киловатта на крупных районных станциях СССР составляет 300—350 руб.

Стоимость установленного киловатта составляется из стоимости оборудования и стоимости зданий, сооружений и пр. На электрических станциях САСШ стоимость оборудования состаVI. Новейшие Э. с. в СССР и за вляет в среднем 60%, стоимость зданий, сооруграницей. жений и пр. — 40%; в Германии на новейших станциях оборудование составляет 57  — Общая мощность, установ61% и в СССР  — 75%. ленная на всех. Э. с. мира, равна Основной характеристикой станции как хозяйственного предприятия является себестоимость ее электрической энергии. Себестоимость электрической энергии подсчитывается в копейках за kW/ч. Различается себестоимость выработанного станцией kW/ч. и отпущенного с шин. При „характеристике работы Э. с. представляет интерес энергия не выработанная, а отпущенная станцией с шин за вычетом расхода на собственные нужды. Если все годовые расходы составляют $ руб. и Рис. И. Разрез Зуевской ГРЭС. если станцией отпущено с примерно 100 млн. kW. Из этого количества шин W kW/ч., то средняя себестоимость отСАСШ имеют примерно 35 млн. kW, Герма

пущенного киловатт-часа s выразится: ния 13, 5 млн. kW, Франция 6, 5 млй. kW, Англия 5, 8 млн. kW.

Наиболее . крупные новейшие станции САСШ Себестоимость электрической энергии слаи Зап. Европы след.: в САСШ — Астамбула  — гается из двух частей — независящей от нагруз150 т. kW, Вогекан  — 180 т. kW, Гудсон-Авето  — ки, куда входят расходы на персонал и рабсилу, 190 т. kW, Ист-Ривер  — 165 т. kWy Стет-Лайн  — амортизационные. отчисления и т. д., и завися208 т. kW, Файло  — 165 т. kW, Хелл-Гет  — 16Э щей от нагрузки (топливо). Так как расходы,, т. kW, Динвотер  — 118, 5 т. kW, Лейк-Сайд  — 7 т. зависящие от нагрузки (топливная составляюkW, Ривер-Ру ж  — 280 т. kW, Сан-Франциско  — щая), имеют* превалирующее значение (пример100 т. kW, Саут-Эмбай  — 50 т. kW, Холланд  — но 60%), то себестоимость энергии находится в 110 т. kW, Эдгар  — 151, 5 т. kW; в Германии  — резкой зависимости от нагрузки станции. Чем Клингенберг-Руммельсбург  — 240 т. kW, Вест  — выше и ровнее нагрузка, тем относительно ни204 т. kW; в Англии — Баркинг  — 150 т. kW, Бат

же себестоимость энергии. терси  — 134 т. kW, Дунстон  — 150 т. kW.

Качественные показатели работы станции» В СССР наиболее крупными являются район

Основным качественным показателем работы ные станции: торфяные  — «Красный Ок

станции является удельный расход топлива. тябрь»  — 108 т. kW и Дубровка  — 200 т. kW, в Удельным расходом называется расход топлиЛенинграде; Шатурская  — 180 т. kW, B Москов

ва, выраженный в килограммах или в калоской обл.; Горьковская ГРЭС  — 200T. kW, B Горь

риях на один выработанный киловатт-час. Так ковском крае; ИвГРЭС  — 120 т. kW, в Иванов

как различное топливо имеет разную теплоской обл.; работающие на антрацитовом творную способность (калорийность), то приштыбе в пылевидном состояни и  — нято выражать удельный расход в условном Штеровская  — 150 т. kW, Зуевская  — 150 т. kW, 7.000  — калорийном топливе. Последние десятиСтальгрэс  — 48 т. kW; н а подмосковном летия, в результате к8. уСл. топл. угле в пылевидном состояни и — Ка

достигнутых 'успехов to ширская  — 185 т. kW; на кизеловском энергетической техниугле в пылевидном состоянии  — ки, приведших к боль  — 9 Березниковская ТЭЦ  — 83 т. kW; на челя

тему техническому собинском угле  — Челябинская  — 150 т. kW. вершенству оборудования станций иулуч  — о. 8 VII. Стоимость станций, электроэнергии и качешению их эксплоатаственные показатели работы станций. ции, характеризуютСтоимость станций и электрической энергии. ся значительным сни  — 0, 7 В 'зависимости от мощности, типа устанавли

жением удельных рас- > ваемого оборудования, местных условий и пр. ходов топлива. Удельстоимость станций бывает весьма различна. ный расход топлива год26 27 28 29 3? 31 Обыкновенно для сравнения стоимость выра

Э. с. . общего пользоРис  — 12г жают в капитальных затратах на один устано

вания САСШ в 1921 составлял 1, 22 кг, а в вленный на станции киловатт. По данным ста

1931—0, 72 кг. За одно десятилетие снижение тистики, в САСШ стоимость установленного достигло до 0, 5 кг, или 43%. Представляет киловатта крупных паровых электростанций интерес сравнительная динамика удельных колеблется в пределах от 81 долл, до 144 долл. расходов на станциях САСШ и СССР (рис. 12).

В Германии стоимость установок, значительно Несмотря на быстрые темпы снижения удель-








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/280&oldid=4115956
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