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				Эта страница не была вычитана

напр. «IlluminatingEngineering Society» (Общество осветительной техники) в САСШ в 1906, «Deutsche Beleuchtungstechnische Gesellschaft» (Германское общество осветительной техники) — в 1912 и другие, имеющие своей целью пропаганду и демонстрацию хорошего освещения, ознакомление с его значением в быту, промышленности, народном хозяйстве и культуре, а также указание способов его практического осуществления в различных условиях. Третий период осветительной техники отмечается повышенным интересом к качественным показателям освещения и детальным изучением его влияния на функции человеческого организма, на результаты трудовых процессов и на вопросы общей экономики. Большую роль в деле изучения рационального освещения, помимо специальных научных обществ, сыграли многочисленные заграничные светотехнические лаборатории, организованные при институтах и промышленных предприятиях и ведущие большую научно-исследовательскую работу в этом направлении. В особенности необходимо отметить среди них лабораторию «Lighting Research Laboratorium» в Кливленде (САСШ), организованную. National Lamp Works, Эдисоновский институт «The Edison Lighting Institute» в Нью Норке, принадлежащий Edison Lamp Works, и Осрамовский «Дом света» в Берлине «Lichthaus».

Царская Россия стояла в стороне от этого движения и не принимала в нем почти никакого участия. После Октябрьской революции положение резко изменилось, и мы в области изучения вопросов светотехники сейчас занимаем одно из первых мест. В наст, врёмя (1933) мы имеем в СССР уже целую сеть специальных лабораторий и организаций (46 отдельных единиц), занимающихся научно-исследовательской работой в области светотехники. Были созваны три всесоюзных конференции по вопросам светотехники (последняя — в 1931).

Основные условия рационального освещения. Рациональное освещение является одним

из важнейших факторов в деле организации любого производства, оказывая непосредственно влияние на производительность трудакачество изделий, гигиену зрения и количество несчастных случаев. Как правило хорошее освещение снижает общие расходы по производству, одновременно создавая улучшение гигиенических условий работы. Рациональное освещение приобретает особое значение в условиях социалистического хозяйства СССР, где вопросы улучшения обстановки и’ условий труда имеют первостепенное значение.

В зависимости от рода помещения и характера выполняемых в нем работ система освещения может быть общей, местной или смешанной.

Общее освещение служит для освещения всего помещения или наружи, пространства; применяется гл. обр. в помещениях общего пользования: конторах, залах, мастерских, рабочих цехах и на площадях, скверах, улицах,, дворах и т. д., словом везде, где имеются сравнительно большие пространства. Местное освещение служит для отдельных рабочих мест  — письменных столов, контор, бюро, аппаратов, станков, машин и т. д., когда в остальном помещении можно ограничиться сравнительно слабым светом, и выполняется обычно лампами накаливания сравнительно небольшой мощности, снабженными абажурами и рефлекторами узко направленного действия. Смешанное •освещение представляет комбинацию местного иобщего освещения и применяется тот^да, когда света, даваемого местными лампами, нехватает для нужного освещения всего помещения.

Рациональное освещение должно удовлетворять следующим условиям: 1) достаточная освещенность рабочей поверхности, т. е. такой, при к-рой глаз отчетливо и без напряжения может различать нужные ему детали. 2) Достаточная контрастность в распределении света и теней, при к-рой глаз имел бы вполне отчетливое представление о пространственности и рельефности окружающих предметов. 3) Отсутствие слепящего глаз действия от непосредственной или отраженной яркости светильника.

4) Достаточная равномерность освещенности, при к-рой отношение наибольшей освещенности рабочей поверхности к наименьшей не должно превосходить некоторого небольшого числа. 5) Постоянство установленной освещенности, т. е. неизменяемости во времени ее нормальной величины. 6) Максимальная экономичность освещения при соблюдении всех предъявляемых ему требований.

Освещенность. Определяя на практике те или иные освещенности, необходимо учитывать те яркости, к-рые получаются при отражении светового потока от освещаемых предметов. У нас в СССР приняты нормы, утвержденные в 1928 IX Всесоюзным электротехническим съездом и введенные в качестве обязательных специальным постановлением Народного комиссариата труда СССР.

Слепящий эффект (блесткость). Свойство светящихся поверхностей, находящихся в поле зрения, создавать слепимость глаза, т. е. нарушать нормальные функции зрения в сторону ослабления его отчетливости, называется блесткостью и обычно ведет к понижению производительности труда и более скорой утомляемо* сти, а иногда даже служит причиной несчастных случаев. Ослепляющее действие зависит, во-первых, от яркости источника света, т. е. числа свечей на 1 см2 поверхности источника света (эта величина носит название «стильба»), во-вторых, от общей силы света источника, в-третьих, от yiyia между лучом от источника и линией визирования (прямая линия, указывающая направление взгляда) и наконец, в-четвертых, от близости самого источника к глазу. Меры, применяемые для устраненйя ослепляющего действия, могут быть следующие: 1) прикрытие источника света непрозрачным абажуром; 2) экранирование источника света полупрозрачными рассеивающими колпаками и абажурами; 3) увеличение высоты подвеса источника света; 4) в случае отраженной блесткости  — соответствующий поворот зеркальной отражающей поверхности или перестановка самого источника.

Контрастность освещения. Известная контрастность в освещении нам необходима для того, чтобы получить верное впечатление от рассматриваемых предметов.

Равномерность освещения. Неравномерность освещения обычно влияет на повышенное утомление зрения и связано с уменьшением отчетливости виденйя.

Равномерность освещения зависит от системы освещения, высоты подвеса ламп, расстояния между ними, характера распределения света и рассеивающей способности стен, потолка и других больших отражающих поверхностей.

За меру неравномерности освещения принимают отношение (называемое также коэффициен-
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