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том неравномерности) наименьшей освещенности на рабочей поверхности к наибольшей.

Электрические источники света. Преобразование электрической энергии в световую может быть осуществлено в условиях современной техники тремя различными путями: 1) путем температурного излучения, при к-ром электрическая энергия превращается сначала в тепловую, а затем в световую. 2) Путем люминисценции (свечения) паров металла при прохождении по ним тока, причем в этом случае электрическая энергия превращается непосредственно в световую. 3) Путем люминисценции перманентных (постоянных) газов при прохождении через них электрического тока, когда электрическая энергия также превращается прямо в световую. На первом принципе основано действие: а) дуговых ламп, дающих вольтову дугу между двумя электродами в атмосфере воздуха; б) «пуантолайтовой» (точечной) лампы — вольфрамовой дуговой лампы, образующей вольтову дугу в закрытом стеклянном балоне, наполненном гелием; в) ламп накаливания — с угольной или металлической нитями, помещенными в вакуумной или газонаполненной колбе; г) ламп Нернста со стерженьком из окисей редких металлов, находящихся в атмосфере воздуха. На втором принципе работают: а) ртутные лампы, имеющие в качестве анода железо, а катода  — ртуть; б) кварцевые лампы с анодом из вольфрама и катодом из ртути; в) кадмиево-амальгамовые лампы с анодом из вольфрама и катодом из амальгамы кадмия. На третьем принципе сконструированы: а) трубки Мура, наполненные углекислотой, азотом или неоном; б) трубки с электродами, помещенными в атмосфере неона; в) тлеющие лампы — лампы с железными электродами, помещенными в атмосфере неона с гелием; г) лампа Мура с газовой нитью.

Сейчас для целей освещения служат почти исключительно лампы накаливания и только сравнительно в редких случаях применяются дуговые. В самое последнее время в практику начинают постепенно вводиться газосветные лампы, к-рым повидимому суждено в дальнейшем сыграть очень большую роль в рационализации промышленного освещения.

Осветительная арматура. Большинство из существующих источников света не дает распределения светового  — потока, желательного для каждого данного случая, и поэтому приходится прибегать' к помощи различного вида рефлекторов, которые одновременно с перераспределением светового излучения лампы уменьшают и ее яркость, предохраняя зрительный аппарат от всякого слепящего ощущения. Каждая световая арматура, или — по светотехнической терминологии  — светильник, осветительный прибор, должна удовлетворять следующим четырем основным требованиям: 1) перераспределять световой поток в желательном направлении; 2) защищать глаза от ослепления источником света; 3) предохранять лампу от соприкосновения с окружающей средой, т. е. от механических повреждений; 4) защищать ее ют покрытия пылью, копотью и т. п.

Характеристикой арматуры служит так наз. коэффициент ее полезного действия, который равен отношению отданного светового потока к потоку самой лампы и всегда меньше единицы.

Все существующие типы арматур по характеру своего действия могут быть разделены на три основные группы. 1) Арматуры, направляющие свет вниз при помощи непрозрачных Б. С. Э. т. LXIII.рефлекторов. Эти арматуры носят название светйльников прямого света. 2) Арматуры, отбрасывающие рассеянный свет и вверх й вниз, называемые светильниками полуотраженного

Рис. 1. Общее освещение полуотраженным светом.

света (рис. 1). 3) Арматуры, отбрасывающие весь свет вверх, называемые светильниками полного отраженного света.

Применение в различных случаях тех или иных типов указанных светильников обусловливается исключительно характером обслуживаемых ими работ и соображениями экономического порядка.

В наст, время заграничная осветительная техника располагает колоссальным количеством всевозможных типов арматур для любого применения, что вызвано однако же не столько действительной потребностью в них, сколько рек  — Рис. 2. Различные типы заграничных арматур: 1  — голофан для наружного освещения; 2, 3  — зеркальные; 4  — голофан для внутреннего освещения; 5  — для освещения дорог.

ламными соображениями конкурирующих между собой фирм (рис. 2).

У нас в СССР основным поставщиком осветительной арматуры является московский завод «Электросвет», выпускающий следующую 18
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/287&oldid=4101536
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