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				Эта страница не была вычитана

основную номенклатуру: арматура общего освещения. 1) Универсаль — широкий, средний по глубине, железный абажур. Предназначается для освещения нормальных производственных цехов. 2) Глубокоизлучатель — глубокий железный колпак. Применяется в высоких цехах и там, где нужно сконцентрировать сильный свет на сравнительно небольшом участке* 3) Арматура преимущественно направленного света — железный корпус, снабженный небольшим плоским эмалированным рефлектором и закрытый колпаком молочного стекла. Выгодно Применяется там, где наряду с освещением горизонтальных поверхностей необходимо хорошо осветить и вертикальные. 4) «Кососвет»  — железный, внутри бело-эмалированный колпак, скощенный под углом в 45° к горизонту. Очень удобен для освещения вертикальных и наклонных поверхностей. 5) Люцета — комбинация двух стеклянных колпаков из молочного или матового стекла, скрепленных в одно целое при помощи металлических держателей и ободков. Область применения весьма многообраз 548

ем характера построек и . наличием своеобразных навыков и приемов работы, что заставляет почти в каждом отдельном случае искать особых методов освещения. Рациональная система освещения является одним из факторов, влияющих как на производительность труда, так и на здоровье и безопасность работающих.

В целом ряде стран имеются сейчас официально действующие правила, предусматривающие основные вопросы, связанные с применением искусственного освещения в пром-сти, и ведется научно-исследовательская работа по дальнейшему их изучению.

Необходимо подчеркнуть, что при пользовании материалами буржуазных специалистов, характеризующими влияние рационального освещения на производительность и безопасность труда в капиталистических странах, мы обязаны учитывать, что в этих материалах как правило не выявлены одновременно действующие важнейшие социальные факторы быта и труда рабочих, и картина явлений не может не получиться искаженной.

Принимая во внимание экономическую сторону осветительных установок, а также характерные особенности помещений мастерских, нужно считать для них наиболее целесообразной систему прямого освещения при помощи светильников, с тем более концентрированным световым потоком, чем больше высота подвеса (рис. 3). В низких мастерских (с высотой до 5 X) светильники нужно снабжать снизу светорассеивающими колпаками, затенителями, или допускать глубокое расположение источников света внутри осветительных абажуров. В мастерских для обработки предметов с зеркальной поверхностью необходимо снабжать все светильники светорассеивающими приспособлениями. Полуотраженное освещение можно применять Рис. 3. Прямое освещение прядильной мастерской арматурами типа лишь в мастерских с хорошими преимущественно направленного света с опаловым колпаком. отражающими поверхностями, на — везде, где нужна система полуотражен  — не подвергающимися быстрому запылению или ного света: в конторах, магазинах, больницах, загрязнению, напр. в сборочных, обмоточных, школах, непыльных, чистых цехах со свето

инструментальных и т. д. Из практики новейвой поверхностью потолков и пола и т. д. ших устройств Э. о. в фабрично-заводских предприятиях следует отметить установку освети6) Плафон — металлический полированный отражатель, вмонтированный в 'неглубокий коль

тельных приборов с мощными лампами сбоку цеобразный обод. Применяется для освещения над окнами или вверху над застекленным полестничных клеток, коридоров, ж. — д. вагонов толком. Рефлекторы этих приборов так отбрасывают в помещение световой поток, что пои других малых или невысоких помещений.

Арматура местного освещения. 1) Альфа  — лучается иллюзия естественного дневного освеглубокий параболический или конический же

щения и следовательно рабочие в отношении лезный колпак — очень удобна для освещения освещения всей производственной обстановки отдельных рабочих мест на станках и приборах. ставятся в ранние утренние, вечерние и ночные 2) Геракс — железный горизонтальный колпак часы в такие же условия, как и в течение светудлиненного софитного типа. Применяется для лых часов дневного времени.

Непременным условием каждой промышленстолов и бюро. но-фабричной осветительной установки должОсвещение промышленных и фабрично-зано быть устройство в ней специального освещеводских предприятий. Проблема рационального промышленного и фабрично-заводского освеще

ния безопасности. Целью последнего является ния несмотря на целый ряд работ является да

оказание помощи работникам, находящимся в леко нерешенной и представляет чрезвычайно помещении, на тот случай, если по каким-ниобширное поле для дальнейшего научного иссле

будь аварийным причинам произойдет полное дования. Трудности обусловливаются весьма выключение рабочего освещения.

Для этого освещение безопасности должно большим разнообразием производственных условий, обилием типов машин и станков, различи

располагать помимо общих светильников оп-
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