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тикальные освещенности для свободного различения стен вагонов, зданий, мачт и других высоких поверхностей, причем на пути и междупутья не должны падать разные тени от зданий и проходящих и стоящих на путях поездов и подвижного состава. Особенно важные места станционных путей, как напр. входные стрелки и т. д., должны освещаться таким образом, чтобы свет на них падал по отношению к нормальному положению работающего на них сзади или сбоку.

Источниками света сейчас служат почти исключительно мощные лампы накаливания. Последнее время начали получать большое распространение прожекторные установки, когда группа ламповых прожекторов — от 6 до 12 шт. — помещается вместе на одной площадке, устанавливаемой на железных или деревянных мачтах высотою от 20 м до 28 м. Такие мачты устанавливаются на расстоянии от 600 м до 900 м друг от друга. Кроме группы прожекторов применяются также и отдельные прожекторы, устанавливаемые на столбах, высотой от 12 м до 20 м.

Применяемые источники света — полуваттные лампы 500—1.500 ватт.

Свет прожекторов создает светлый фон, на к-ром темными силуэтами ясно вырисовываются все предметы, находящиеся даже на значительном от них расстоянии, вследствие чего при меньшей освещенности (по сравнению с обычной) получается достаточно хорошая видимость .

Дальнейшее достоинство прожекторов для освещения ж. — д. путей заключается в том, что оно совершенно устраняет ослепляющее действие ламп.

’ Что касается освещения вокзалов, платформ и других рабочих ж. — д. помещений, то оно обычно оборудуется теми же самыми светильниками, какие применяются для фабрично-заводских и служебных предприятий.

Рудничное освещение. Рациональное освещение подземных работ в горной промышленности имеет громадное значение с точки зрения безопасности, улучшения условий труда и увеличения норм выработки. Современное рудничное освещение осуществляется постоянными и переносными светильниками (следует заметить, что в практике горного дела термин «светильник» пока еще не привился, и там он всегда заменяется термином лампа). Первыми освещаются подземные рудничные дворы, всевозможные камеры, склады и конюшни и т. д.

Вторыми- — исключительно места работ и путей к ним, если последние не имеют постоянного освещения.

В виду небольшой высоты помещений, в к-рых применяется первый тип освещения, все светильники обязательно должны быть снабжены глубокими непрозрачными абажурами  — рефлекторами или светорассеивающими колпаками, совершенно устраняющими явление блесткости. Все постоянные светильники необходимо подвешивать на гибком подвесе и снабжать защитной проволочной арматурой везде, где возможно ее повреждение движущимися объектами.

В газовых рудниках или рудниках с взрывчатой угольной пылью все светильники должны быть герметического типа. Для ламп большой мощности для устранения могущей возникнуть опасности от нагревания берут специальную арматуру с циркулирующим вокруг нее воздухом, служащим для охлаждения, или снабжен 552

ную особыми защитными сетками или устанавливают светильники вне помещения, которые они. освещают через окна или специально застекленные отверстия. Нормальные переносные рудничные лампы изготовляются 2 типов: ручные, в которых аккумулятор составляет с источником света одно целое, и головные, укрепляемые на головном уборе шахтера в то время, как аккумулятор находится в отдельном футляре, укрепленном на поясе работника и соединенного с лампой гибким шнуром.

При работе ручная лампа кладется на землю или подвешивается на особом крючке, втыкаемом в трещину в породе. В качестве источников света применяются пустотные лампы накаливания, рассчитанные на 2—2, 7 вольта и дающие силу света 1—1, 2 свечи.

Освещение лечебных заведений. Наилучшей системой общего освещения для главных помещений является полу отраженное и прямое, с нижними светорассеивающими колпаками.

Наиболее ответственным делом является освещение операционных зал, в частности самого операционного стола (рис. 4). Обычно он осве  — Рис. 4. Освещение операционного стола отраженным светом.

щается или целым рядом заматированных отраженных или полуотраженных светильников или специальными рефлекторными арматурами прямого действия, размещенными на самом потолке и благодаря поворачивающимся шарнирам направляющими свет в желательном направлении. В нек-рых случаях встречается освещение рассеянным светом от большого числа приборов, помещенных над сплошным стеклянным потолком и создающих весьма хороший эффект.

Основным требованием освещения операционного места является исключение возможности создания мешающих теней от головы и в верхней части туловища оператора и ассистентов, а также вредного теплового излучения источников света на обслуживающий персонал и на оперируемого. Кроме того безусловно необходимо предусмотреть установку специального освещения безопасности, отсутствие к-рой может иногда сказаться самым катастрофическим образом.

Освещение жилых и служебных помещений.

Как общее правило можно считать, что осветительные установки жилых помещений, особенно небольших масштабов, почти всегда расходятся с общими требованиями рациональности, гигиены и экономики освещения, подчиняясь обычно эстетическим вкусам их владельцев. Это положение безусловно неправильно.
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