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Освещение жилых помещений должно в общем отвечать всём основным правилам всякого хорошего освещения, и для него никаких специальных особых норм не существует* Общее освещение, прямое или полуотраженное, должно получаться от светильников, в полной мере исключающих блесткость. Это может быть достигнуто или высоким подвесом всяких художественных (и почти всегда нерациональных с точки зрения светотехники) светильников — бра, люстр, ламп и т. д., или применением светильников с правильным затемнением их светящихся частей. Низко подвешиваемые над столами абажуры из густых, плотных материй, хорошо защищающие глаза от непосредственного ослепляющего действия источника света, без соответствующего общего освещения всей комнаты, являются негигиеничными, т. к. создают резкий контраст между хорошо освещенной поверхностью стола и слабой освещенностью стен и потолка. Хорошим сравнительно светильником можно считать арматуру с нижним основным колпаком из молочного стекла, совершенно скрывающего от глаз нить накаливания, и несколькими лампами, расположенным# почти под потолком на особых кронштейнах и снабженными матовыми абажурами (рис. 5). Для местного освещения наилучшими являются переносные светильники с бело-зелеными стеклянными колпаками.

Что касается до освещения служебных помещений — контор, канцелярий, бюро и т. д., то наилучшей системой освещения надо признать общее полуотраженное (самое лучшее безусловно полностью отраженное, но оно значительно дороже); однако чисто экономические

Рис. 5. Освещение комнаты светильниками отраженного света.

соображения побуждают часто, в виду больших освещенностей, требуемых на рабочих столах, вводить комбинированное общее и местное освещение.

Рекламное и иллюминационное освещение.

Рекламное освещение, получившее за границей в последнее время самое широкое развитие, фактически является сейчас специальной отраслью световой техники, имеющей своим назначением создание ярких, запечатлевающихся световых эффектов, привлекающих к себе внимание зрителей. Освещение является здесь средством кратковременного воздействия на психику зрителя. Рекламное освещение можно разделить По характеру своего назначения на внутреннее и наружное.

Наружное рекламное освещение по характеру своего выполнения в свою очередь можно под 554

разделить на следующие основные типы: а) световые надписи и изображения, составленные из отдельных голых или полуэкранированных лампочек; б) транспортные вывески и плакаты; в) рекламные щиты и объемные установки, освещаемые направленным светом; г) проектируемые изображения, получаемые посредством

Рис. 6. Рекламное Освещение фасада здания*

волшебного фонаря на специальных экранах; д) светящиеся фигурные композиции.

Более крупные и эффектные установки обычно набираются из отдельных букв большой величины, изготовляемых или из листового железа с набранными в них лампочками или представляющих собой (каждая буква) сплошную самостоятельную лампу (для последних используются гл. обр. газосветные неоновые, аргоновые и др. трубки) (рис* 6). Помимо этого применяются универсальные буквы, дающие возможность составлять из них любую надпись: вставленные в них лампы расположены так, что из них можно скомбинировать любую букву.

Для этого служат особые переключателикоммутаторы, приводимые в действие мотором и дающие возможность устроить либо движущуюся рекламу, основанную на постепенном появлении и исчезновении букв в определенном направлении, чаще всего — справа налево (на этом принципе как раз основана т. н. «электрогазета»), либо появление различных надписей последовательно сменяющихся одна за другой.

Коммутаторная система, обслуживающая подобного рода установки, обычно носит общее название «электрографа».

Проекционный тип рекламы осуществляется посредством проектирования диапозитивов с соответствующими изображениями на специальные экраны, на отдельные части фасадов здания, на самые тротуары, а в последнее время даже на облака и тучи, спускающиеся над городом. Применяемые для этой цели аппараты имеют самое различное устройство.

Облачное же проектирование происходит при помощи мощного дугового прожектора особой конструкции, снабженного так наз. «маской» со сквозным рисунком или текстом рекламного изображения, к-рая в данном случае и играет роль самого диапозитива.
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