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				Эта страница не была вычитана

перед кадровым (фильмовым) окошком. Сильный луч света, конденсированный в один узкий пучок при помощи оптической линзовой или зеркальной отражательной системы, проходя через кадровое отверстие, просвечивает проходящую в нем фильму и проектирует ее изображение на экран. Применяют только точечные светоизлучатели — -вольтова дуга или специальные (большей частью низковольтные) лампы накаливания.

Съемочное освещение, обслуживающее гл. обр. киносъемку в ателье (а отчасти и наружную), подразделяется на три основные группы: а) дуговое, б) ртутное, в) лампы накаливания.

Дуговое освещение располагает целым рядом специальных арматур, работающихнеобходимость наличия трансформаторов, резкость света, зависимость от рода тока (необходим постоянный ток) и наконец выделение при работе, вредных газов. Ртутное освещение применяется верхнего, бокового и нижнего действия. Арматура состоит обычно из нескольких ртутных ламп — длинных стеклянных трубок, укрепленных рядом параллельно друг другу в корытообразном отражателе, покрытом изнутри белой эмалью. Недостатки ртутных ламп, заключающиеся гл. обр. в сложности их электрич. оборудования и отсутствии в спектре красных лучей, искажающих цвет освещаемых предметов, повлекли за собой в последнее время отход от ртутного освещения и замену его газонаполненным ламповым.

Основные преимущества освещения лампами накаливания след.: простота обслуживания; непосредственное включение в сеть; независимость горения от рода тока; экономичность в эксплоатации; получение мягкого света; отсутствие выделения газов; бесшумность в работе и наконец возможность горения при сравнительно очень больших изменениях напряжения (особенно в сторону его уменьшения).

Недостатки этих ламп заключаются гл. обр. в довольно большой чувствительности к механическим сотрясениям и повреждениям и значительной теплоотдаче (последнее, правда, иногда можно с успехом устранить путем возможной вентиляции или водяного охлаждения).

Архитектурное и декоративно-художественное освещение. Как чисто архитектурное, так

и декоративно-художественное освещение помимо осветительного своего назначения пре  — от постоянного и переменного тока. Наиболее распространенными из них являются следующие: ^лампы верхнего света, подвешиваемые к потолку ателье, дают общее освещение съемки. 2) Лампы, имеющие ручные или автоматические регулирующие механизмы и устанавливаемые на полу на передвижных штативах. 3) Агрегатные установки — совоРис. 9. Осветительная ар

купность нескольких матура для киносъемок: дуговых ламп повы1  — ртутное освещение, 2  — шенного действия, подуговой агрегат, 3  — ауфгел  — мещенных в закрытые лер — ламповый прожектор. стеклянные колпаки.

4) Прожекторы и ауфгеллеры — цилиндрические железные кожуха (диаметром до 1л), снабженные в первом случае сплошными металлическими или зеркальными рефлекторами, а во втором — собранными из отдельных пластинок параболической формы (рис. 9).

Главное достоинство дугового света — большая освещенность, дальность действия, сильная актиничность (фото-химическое действие света), даже на сравнительно значительном расстоянии от светового источника, и его экономичность.

Минусы его — сложность обслуживания, громоздкость и большой вес отдельных установок,

Рис. 10. Архитектурно-декоративное освещение  — световые колонны в театральном фойе.

следует цель либо наиболее удачного выделения основных характерных моментов архитектурного сооружения и их стилизации либо создания такого светового оформления окру-
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