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то, что на больших уклонах он может возвращать энергию в сеть1 [рекуперация электрической энергии (см. Электрические железные дороси)].

Э. работают не только Ъа магистральных дорогах, но нашли также самое широкое применение на промышленных и рудничных дорогах.

На последних применяются двухосные Э. простейшего типа, сцепным весом от 2 до 10 т, как с питанием от верхнего привода, так и аккумуляторные (в газовых шахтах); в промышленном транспорте пользуются 2  — и 4  — осными Э., сцепным весом от 15 т до 70 т. В СССР Э,. строятся заводами*Динамо»(электрическая часть), Коломенским и «Пароремонтом».

Лит.  см. Электрические железные дороги.

ЭЛЕКТРОГАЗООЧИСТКАэлектрическая

очистка газов. Необходимость очистки газов вызывается рядом причин: для возможности использования  — газа (сернокислотная пром-сть, колошниковый газ доменных печей и т. д.), для использования ценной пыли и туманов, уносимых этими газами (металлургические печи, сушилки, мельницы), или наконец она вызывается гигиеническими соображениями. Причинами образования газовых потоков, несущих с собой пыль или туман, являются: 1) механические процессы (помол, дробление, очесы и т. д.), 2) термические процессы (горение, конденсация и сушка), 3) химические процессы.

Одним из основных методов очистки газов является электрическая очистка, получившая большое распространение в послевоенное время. Первый опыт по осаждению дыма произвел Гольфельд в 1824. Он наполнял банку дымом и, йводя туда конец электрически заряженной проволоки, замечал осаждение дыма на стенках банки. В 1884 проф. физики Лодж (Ливерпуль) сделал попытку промышленного осаждения свинцовой пыли из печных газов. Для этого он поместил ряд острий, соединенных с электростатической машиной, в ток газа. Установка могла хорошо работать только кратковременно.

После этого было заявлено несколько патентов, но вследствие слабого развития техники они распространения не получили. Первый работающий промышленный электрофильтр был выстроен Коттреллем в 1908 после ряда продолжительных работ для осаждения тумана серной кислоты на заводе Selby Smelting &Lead Со для очистки газов от серной кислоты. Аппарат работал при напряжении в 17 тыс. V, с производительностью в 140 м3 /мин. газа. Почти одновременно начал работать в этой области Е. Мёллер (Германия). Начиная с 1912, развитие электрической газоочистки пошло быстрым темпом, в особенности в послевоенное время.

Организовалось несколько крупных фирм, специализировавшихся на производстве электрофильтров. Главные из них это Western Precipitation Со в Америке и Lurgi Siemens в Европе.

В наст* время во всем мире работает свыше 2 тыс. установок, причем стоимость Отдельных установок достигает нескольких млн. рублей.

В СССР первый электрофильтр был выстроен в 1925 на заводе «Красный выборжец» и второй в 1926 в Ярославле. С 1932 дело газоочистки в СССР сосредоточено в специальном тресте «Газоочистка», к-рым выстроено уже свыше сотни установок. Принцип действия газоочистки основан на ионизации газа в сильном электрическом поле. Свободные электроны и ионы, двигаясь под влиянием поля, оседают на отдельные пылинки и капельки и увлекают их к элек 626

тродам, на к-рых они собираются, укрупняются и под влиянием собственного веса или встряхивания падают в бункера. Как ионизация газа, так . и поле образуются в неравномерном электрическом поле под влиянием высокой разности потенциалов. При достаточно высокой разности потенциалов напряжение поля может на поверхности провода превзойти критическую величину, и газ будет ионизироваться (тихий разряд, корона). Это сопровождается свечением газа вокруг провода.

Для целей осаждения применяется постоянный ток высокого напряжения порядка 50—100 тысяч вольт.

Обычная схема получения тока изображена на схеме (рис; 1). Ток напряжением 220—380 V подается в высоковольтный трансформатор (Ь), пройдя сперва автотрансформатор (g), служащий для регулировки напряжения. Полученный ток высокого напряжения рис. i. выпрямляется в постоянный посредством механического выпрямителя (d), нагаженного на вал синхронно идущегомотора (с). Выпрямление происходит неполное. Выпрямляют^ только участки большогонапряжения. Иногда для выпрямления пользуются ламповыми (кенотронными) выпрямителями. Отрицательный полюс присоединяется к коронирующим проводам. Положительный полюс — к осадительным. Последний в целях безопасности и упрощения установки заземляется.

Рис. 2.

На рис. 2 изображен трансформатор с выпрямителем и щитом выпуска треста «Газоочистка» (производство Моск, рентгеновского завода).
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