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				Эта страница не была вычитана

В итоге перечисленные страны повысили выпуск электростали с 1913—17 до 1930 примерно в 3’/2 раза (с 383 т. т до 1.312 т. т). Удельный вес электрометалла в мировой выработке стали возрос за тот же период примерно с 0, 5 до 1, 3%.

Нынешний сокрушительный кризис ударил и по «новым» отраслям капиталистической пром-сти, к к-рым относится и Э. К  — к видно из таблицы, уже во второй год кризиса (1931) производство металла в электропечах в Германии и САСШ сократилось. Кроме САСШ и Германии, предъявляющих большой спрос на качественный металл в условиях развитого машиностроения (американского авто  — и тракторостроения), особое внимание в таблице привлекает высокая производительность Э. в Италии. Италия стоит на втором месте после САСШ (1930). Объясняется это тем, что при наличии весьма благоприятных естественных условий для эксплоатации обильных ресурсов водной силы и при отсутствии в стране запасов минерального топлива использование дешевой электроэнергии в металлургических процессах дает большие преимущества. Именно потому электроплавка практикуется в Италии для производства не только качественного, но и рыночного металла. Пр удельному весу электроплавки в продукции металлургии Италия стоит на первом месте среди всех прочих стран мира  — 12%. За нею следует Швеция, обладающая крупными ресурсами водной силы и дешевой электроэнергией  — 10%. Э. быстро заняла господствующее положение в современной качественной металлургии, оттеснив на второй план старые методы выработки высокосортного материала, в частности тигельное производство. По причине дороговизны электроплавка для производства из руды обыкновенного чугуна находит ограниченное применение. Но тем значительнее ее роль в выработке ферросплавов: ферромарганца, ферросилиция и др. В современной пром-сти цветных металлов господствующее положение заняли электрохимические методы получения чистых металлов и их сплавов. На крупнейших заводах мира электролизом охвачена рафинировка 90% вырабатываемого металла.

Вся мировая продукция алюминия получается путем электролиза. Производство цинка в САСШ на 20—25% базируется на электролизе. Крупную роль играет электролиз также в производстве свинца, олова, никеля, благородных и других металлов. — В дореволюционной России развитие Э. находилось в зачаточном состоянии. В 1912 на заводах Донецкого бассейна в электропечах было выработано около 3.300 т стали, в Сормове — ок. 200 т металла.

Рост советской Э. огромный: в 1928/29 на всех предприятиях Союза было выплавлено около 13 т. т, в 1929/30  — немногим меньше 20 т. т электростали. По важнейшим заводам продукция металла в электрических печах в 1929/30 выразилась в следующих цифрах: «Электросталь»  — 14.464 ш, Златоустовский  — 1.426 т, «Красное Сормово»  — 2.883 т, завод имени Томского  — 1 т. т; всего  — 19.773 т.

Кроме этих указанных 4 заводов в 1929/30 электросталь производилась еще на следующих заводах: «Красный Путиловец», Балтийский завод в Ленинграде, Верх-Исетский на Урале, АМО, «Динамо», завод им. лейтенанта Шмидта в Баку и завод им. Ленина в Днепропетровске. Общая продукция Э., включая и эти заводы, незначительна по сравнению с проектировками развития советской Э., предусматри 670

ваемыми второй пятилеткой. Гигантский рост машиностроения, автотракторной пром-сти, всех видов транспорта связан с бурным развертыванием качественной металлургии, в частности Э. Центральными узлами ее размещения являются Урал с его высокоценным полупродуктом, древесноугольным чугуном, и Днепрокомбинат с сооружаемым заводом специальных сталей «Днепросталь». В 1933 Э. СССР при выполнении намеченной программы займет второе место в мире по размерам продукции. На заводах Днепрокомбината электрометаллургические процессы играют крупную роль в производстве железных сплавов (ферромарганца и др.), электрохимические же методы (электролиз) внедряются самым интенсивным образом в’ промышленность цветных металлов (см. Цветная металлургия).


 В. Карра.

ЭЛЕКТРОМЕТР, илистатический вольтметр, прибор для измерения электрического напряжения, 4 основанный на измерении сил электростатического притяжения или отталкивания между находящимися под напряжением телами. Основное отличие Э. от обычных вольтметров (см.) в том, что они не потребляют электрической энергии (через них не идет ток); поэтому присоединение' их почти не меняет существовавших раньше в цепи электрйч. условий. Этим и определяется указанная в. ст. Вольтметр (см.) область их применения.

В основном все разнообразные конструкции Э. сводятся к двум типам. В приборах первого типа электростатическая сила компенсируется какой-либо другой легко измеримой силой (вес гирь, натяжение пружины и т. п.).

В приборах второго типа она вызывает перемещение указателя, к-рое и измеряет напряжение при условии предварительной градуировки шкалы.

Примером Э. первого типа может служить Э.

В. Томсона с защитным кольцом. Здесь имеются две плоские пластины: неподвижная F и подвижная f, подвешенная на пружине и окруженная защитным кольцом /8. Расстояние между пластинами можно изменять с помощью микрометрического винта на точно измеримое расстояние. До измерения пластину f нагружают гирями так, чтобы она лежала точно в плоскости защитного кольца. Затем соединяют пластинки . с телами, напряжение между к-рыми измеряется, и компенсируют силу электростатического притяжения тем, что снимают с пластины f гири, пока она не придет снова в плоскость защитного кольца. Напряжение V можно определить из формулы V = а^йлкЦ,. где а — расстояние между пластинками, к  — вес снятых гирь (в динах), f — площадь подвижной пластинки (напряжение V при этом получается в абсолютных электростатических единицах). К этому же типу Э. относятся и т. н. весы Кирхгофа.

Приборы второго типа употребляются на практике гораздо чаще. Наиболее употребительными являются т. н. квадрантные и струнные электрометры (см.).

Лит.: Jager W., Elektrische Messtechnik, 3 Aufl., Lpz., 1928.

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, совокуп ность методов количественного химического аналйза, основанных на электрохимических измерениях. Э. а. делится на кондуктометрию и потенциометрию. Кондуктометрический способ объемного химического анализа заключается в том, что эквивалентная точка при титровании.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/349&oldid=4115984
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