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				Эта страница не была вычитана

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧАдопустимым на коллекторе машины постоянного тока без чрезмерного увеличения его размеров, а с другой — силой тока, к-рую можно пропускать по проводам линии. Если со временем будут построены более мощные генераторы на более высокое напряжение постоянного тока, то обстоятельства несомненно должны будут резко изменяться в сторону передачи постоянным током. Самая большая установка передачи энергии по системе Тюри работает во Франции, причем энергия передаётся в Лион при 70 тыс. V на расстоянии 180 км. Не подлежит сомнению, что с изобретением удобного метода превращения трехфазного тока в постоянный и обратно или же метода трансформирования напряжения постоянного тока при помощи пустотных аппаратов (типа тиратронов) передача постоянным током должна получить весьма большое распространение вследствие своей простоты и значительной экономии в весе проводов. Механическая конструкция линий Э., в виду весьма ответственной работы последних в крупных энергетических системах, должна быть весьма ' солидной.

Материалом для опор линий передачи энергии могут служить железо, дерево и железобетон. Для наиболее ответственных линий передачи обыкновенно применяются железные опоры. На второстепенных линиях передачи при напряжениях не свыше 110 kV и служа* щих отчасти как Рис  — 8распределительные сети иногда применяются опоры из дерева и сравнительно редко — из железобетона. Последние слишком тяжелы, вследствие чего их неудобно развозить по линии, изготовление же их на месте установки затруднительно вследствие необходимости подвозки материала, воды и форм. По конструкции опоры можно подразделить на жесткие, полугибкие и гибкие.

Жесткие опоры, т. н. башенного типа, представляют собою пространственные фермы с широким основанием и применяются на линиях передачи магистрального значения при высоких напряжениях и больших передаваемых мощностях. Эти опоры могут быть четырехцогие, редко трехногие, и применяются они при больших пролетах (220—250 м) й при особых конструкциях пересечения^ рек и долин линиями передачи. Жесткие опоры дают малое отклонение вершины даже при значительных воздействиях, как напр. при одностороннем обрыве проводов. Веса этих опор также значительны. Так напр., опоры американской линии на 150 kV Knoxville Power Со весят: Промежуточные для Анкерные »
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Опоры башенного типа делаются также из дерева, хотя они и получаются тогда очень в. с. э. т. LXIII.громоздкими. Пропитка дерева креозотом или солями ртути сильно увеличивает срок службы опор. Ряд примеров исполненных конструкций опор башенного типа приведен на рис. 8 и 9.

На рисунке 10 представлена гибкая деревянная промежуточная опора. Металлические опоры цолугибкого типа применимы для пролетов до 200 м и устраиваются обыкновенно из четырех уголков, соединенных змейкой или

Рис. 9.

решоткой. Ноги таких опор сильно сближены и помещаются в фундаментном массиве. Такие опоры занимают мало места в плане и поэтому охотно применяются в европейской практике в виду высокой стоимости земельных участков.

Опоры полугибкого типа могут быть также деревянными.

Опоры гибкого типа весьма гибки в направлении линии и достаточно жестки в направлении, перпендикулярном к последней. Металлические опоры гибкого типа осуществляются в виде плоских ферм, основная рама которых состоит из коробцатого железа.

Такие опоры обыкновенно устраиваютсяАобразной или 71  — образной формы, причем основные стойки соединяются поясками и раскосами, а при близком расположении стоек друг к другу — змейкой. Металлические гибкие опоры применяются при пролетах, имеющих не свыше 150 м. В линиях с гибкими опорами заземленный стальной Рис. ю. оцинкованный тросе, укрепленный над линией, имеет существенное механическое значение в конструкции всей линии, так как при обрыве проводов он сдерживает опоры от чрезмерного прогиба вдоль линии. В качестве материала проводов линий Э. чаще всего применяются твердотянутая медь и алюминий. В особых случаях применяются также в качестве материала проводов бронза, железо и сталь.

Алюминий употребляется обыкновенно в виде комбинированного^провода из алюминиевых 23
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_63._Э_-_Электрофон_(1933).pdf/367&oldid=4115993
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