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				Эта страница не была вычитана

разработаны настолько хорошо, что имеется полная возможность телефонировать по проводам слабого тока, подвешенным на одних опорах с линией передачи, совершенно безопасно и беспрепятственно даже во время коротких замыканий на последней, несмотря на то, что телефонные провода находятся на расстоянии всего нескольких метров от проводов линии передачи. При помощи токов высокой частоты можно устроить телефонное сообщение даже по проводам самой линии передачи энергии. Для телефонирования на далекое расстояние, так же как и для телеграфирования, в настоящее время применяются токи высокой частоты.

Параллельно с телеграфией и телефонией развивалась электрическая сигнализация, имеющая столь важное значение для безопасности эксплоатации жел. дор., а также сигнализация пожарная. Ж. — д. сигнализация, ограничивавшаяся прежде блокировочными аппаратами, при современном развитии жел . — дор. транспорта должна в полной мере обеспечивать безопасность ж. — д. движения. В связи с этими требованиями, предъявляемыми к жел. — доройшой сигнализации, последняя развилась в крупный отдел электротехники. Электрификацией стрелок и блокировкой с центральных пунктов на железнодорожных станциях достигается наибольшая безопасность движения. В настоящее время имеются устройства для автоматической остановки поездов во время движения, приводимые в действие с центральных пунктов.

Радиотехника выросла из открытых Герцем в 1889 электрических волн, распространявшихся при колебательных разрядах. В 1895 А. С. Поповым и Маркони были предложены две системы телеграфирования без проводов. Быстрое развитие радиотехники, в сильной степени обусловленное открытием свойств пустотных приборов, создало возможность телеграфирования и телефонирования на очень большие расстояния, особенно в связи с применением весьма коротких волн для передачи.

Радиотехника позволяет при помощи электромагнитных волн осуществлять управление, различного рода механизмами на расстоянии, что имеет место гл. обр. в военном деле для управления движением пловучих самодвижущихсямин, для управления аэропланами во время ночных полетов и полетов во время тумана и т. д.

Радиотехника позволяет морским судам поддерживать непрерывную связь с берегом и дает возможность ориентироваться во время тумана. Широкое развитие радиовещания привело к тому, что приемники радиопередачи сделались предметами обихода широких масс. Благодаря радиовещанию делается возможной передача докладов, лекций, бесед, театральных представлений и музыки для аудитории из миллионов людей.

Современное развитие радиотехники, а также телефонии и телеграфии во многом обязано применению пустотных приборов. Изучение и применение пустотных приборов является в наст, время весьма важной отраслью Э.

Светотехника. Техника сильных токов развивалась в первое время преимущественно в направлении разработки электрического освещения и конструирования динамомашины. Явление вольтовой дуги было открыто проф.

Петровым в 1802, а в 1812 англ. физик Деви опубликовал свои исследования относительно опытов с дугой. Но это открытие долго не было использовано практически; только в 1844 физи 746

ком Фуко была устроена первая дуговая лампа, причем расстояние между углями регулировалось от руки. Первый автоматический регулятор дуги был устроен в 1848 Аршеро. В этом регуляторе расстояние между углями регулировалось соленоидом, питаемым током дуги. Однако широкого распространения дуговая лампа не получила до изобретения динамомашины. Первым изобретателем, разрешившим практически задачу об освещении дугой, был Яблочков, построивший свою свечу, являвшуюся дугой переменного тока. Дуговое освещение было усовершенствовано после изобретения Гефнер-Альтенеком дифференциального регулятора, благодаря которому стало возможным широкое применение дуговых фонарей для целей освещения. Вслед за изобретением пламенных дуговых ламп, обладавших большой силой света и малым удельным расходом энергии на свечу, Купер-Юктом были предложены ртутные дуговые лампы, . в к-рых дуга получалась в парах ртути. Муром для целей освещения было использовано свечение разреженных газов. В наст, время, особенно за границей, широко пользуются, гл. обр. для рекламного освещения, лампами, состоящими из трубок, наполненных разреженным газом (неон, аргон, углекислота), светящимся при пропускании тока через, трубку с газом.

Параллельно с дуговыми лампами развивались и лампы накаливания, в которых через угольную нить, помещенную в безвоздушном пространстве стеклянного баллона, пропускается ток, к-рый накаливает нить, причем последняя испускает свет. Угольная лампа была впервые предложена Лодыгиным, но Эдисону удалось сконструировать первую фактически применимую лампу накаливания. В дальнейшем Ауэр предложил заменить угольную нить металлической — из осмия, благодаря чему удельный расход энергии по сравнению с угольной лампой значительно сокращался. Особенно большим усовершенствованием ламп накаливания было введение нитей из вольфрама, в результате чего получились лампы с малым удель-. ным расходом энергии, механически достаточно прочные и не боящиеся сотрясений.

Осветительная техника является молодой, но бурно растущей отраслью Э. Современная лампа накаливания, построенная на принципе температурного излучения, с калильной нитью из вольфрама, обладает низким коэффициентом превращения лучистой тепловой энергии в световую, не превышающим 3—4%. Повышение этого коэффициента возможно путем повьь шения температуры накала нити, а следовательно применением для последней металлов еще более тугоплавких, чем вольфрам.

Пробуют применять в светотехнике тугоплавкие соединения — карбиды, бариды и нитриды  — вольфрама, рения, тантала, циркония, ниобия.

Пути современной светотехники характеризуются стремлением отказаться от чисто температурного излучения и использовать другие способы возбуждения свечения. Д остигнутыуже крупные результаты на пути применения электронного удара, происходящего при электрических разрядах в газах. Свечение паров и газов в электрическом разряде дает источник света — газосветные трубки — значительно более экономичный, чем лампа накаливания.

В наст, время светотехнике уделяется весьма много внимания, т. к. разработка правильных методов освещения не только дает эконо-
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