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				Эта страница не была вычитана

ш у ю возм ож н ую величину п ри р оста въ дан пы хъ услов1яхъ. Н о та к ъ какъ указанны й
измЬ реш я п редставляю тъ прак ти ч еск ую тр уд н ость и медленны и та к ъ какъ р а в н о
м е р н о е насаждеш е въ н еу стр оен н ы х ъ лЬ сахъ очень редко в стр е ч а е т ся , т о о чи сл е
д еревъ (даннаго в оз р а ста и пр.), в озм ож н ы хъ на д еся ти н е, мож но с ъ д оста точ н ою т о ч 
н о ст ь ю судить, и збравъ м е с т о (к о л о к ъ ), ра вн ом ер н о з а р о сш е е изучаемыми деревами, и
и зм ер и ть (арш инами и верш кам и) р а зстоя ш е одн ого и зъ деревъ о т ъ 8 или 10-ти
блпж айш п хъ к ъ нему св ер стн и к ов ъ . Е сли и зм ер ен о 8 ра зстоя ш й , т о число дер евъ п
на деся ти н е равн о 2.200.000, деленны м ъ на квадратъ сумм ы р а зстоя ш й , вы р аж еп н ы хъ
въ арш и пахъ . Е сл и и зм ер ен о 1 0 р а зстоя ш й (э т о и л уч ш е), т о п — 4 .0 00 .0 0 0 , дел.
на квадратъ суммы р а зстоя ш й . Н абл ю деш я надъ г у с т о т о ю насаждеш я, осо б е н н о для
д еревъ разн аго в озр а ста , н еи збеж н о н еобходи м ы для точ н аго суж деш я о д ей ств и тел ь 
ной и возмож ной прои зводи тельн ости л е с о в ъ данной м естн ости , но и сами по с е б е
п оуч и те л ь н ы , ук азы вая на ум ен ьш еш е числа деревъ по м е р е возр а ста ш я , т. е. на
« б о р ь б у за су щ еств ов а ш е> , идущ ую въ л е су и оп р ед ел я ю щ ую б ы с т р о т у п р и р оста еди
н и ц е и кол и ч ество валежника. П ри сч е т е д еревъ н еобходи м о зн ать средш й и хъ в о з 
р а ст ъ , д!ам етръ и в ы со т у , если не все наблюдать, о чемъ го в о р и тся далее.
б ) Для сб о р а п ол езн ы хъ наблюдеш й надъ ф о р м о ю древесин ы деревъ , должно и зб и 
р а ть дерева въ т Ь х ъ гр уп п а хъ и м е ст а х ъ , где сделанъ п одсчетъ гу ст о т ы (а ). Наи
м еньш ее число данны хъ е сть 3: вся в ы со т а дерева (на вер ш и н е д 1 а м е т р ъ - 0 ), Д1аметръ
у в ы со т ы пня (о т ъ земли 3/4 арш ина) и Д1аметръ на н е к о т о р о й определенной в ы 
с о т е надъ пнемъ, напр., по средине дерева, а при срублен ном ъ б р е в н е на его в е р 
ш и н е (длина бревн а должна б ы т ь дана, какъ и в ы со т а в се го дерева). Е сли при этом ъ
со сч и та е тся число год ов ъ на т е х ъ р а з р е з а х ъ , к о т о р ы х ъ д1аметръ и зм ерялся, т о п о 
л уч а тся главные эл ем енты для суж деш я о р о с т е л еса . Б о л е е полное н аблю деш е
должно дать для модельнаго дерева — к р ом е числа деревъ на десяти н е и в ы со т ы де
р ев а о т ъ земли, диаметры (и х ъ сл ед у ете и зм ер я ть не м ен ее, какъ въ 6-ти направлеш я х ъ и бр а ть средн ее) и число го д о в ы х ъ сл оев ъ не м ен ее, какъ на т р е х ъ с р е з а х ъ ,
р а вн о другъ о т ъ друга о тсто я щ и х ъ . Д1аметры сл е д у е те и зм ер я ть, к он еч н о— б е з ъ к о р ы в ) Т е же наблюдеш я п р ш б р е т у т ъ п ол н оту и н а и б ол ьш ую п оуч и тел ьн ость, если б у 
д утъ п од р об н ее и зм ер ен ы 4 — 5 сп и л овъ дерева, ра вн о о т с т о я щ и х ъ другъ о т ъ друга
и о т ъ пня. К огда избран н ое д ерево п ова л ен о, сл е д у е т е сп ер ва р о в н о опилить е го
комель и и зм ери ть в сю длину дерева ( о т ъ ком леваго о б р е з а ), отм Ь ти въ м е с т о начала
развЬ твлеш й и число О цаметръ, длину и п р.) гл а вн ы хъ в е тв е й . ЗатЬмъ, о т ъ комле
ваго спила должно отм ер и ть (с ъ т о ч н о ст ь ю не м ен ее, какъ до 1li дю йм а) равн ы я р а з
сто я ш я , на к о т о р ы х ъ б уд етъ распилъ. Е сли д ерево в ы с о т о ю м ен ее 7 саж енъ , т о р а з 
ст о я ш я лучш е бра ть ч р е з ъ 1 саж ень (или ч р езъ 2 м етра) и сделать не м ен ее 4 р а зр Ь зовъ . Если дерево б о л е е 1 0 саж енъ, т о л учш е бр а ть р а з р е з ы ч р езъ 2 саж ени (или
ч р е зъ 3 — 4 м етра, н о не ч а щ е, ч т о б ы число с р е з о в ъ не бы л о велико, и и зу ч еш е
обл егч и л ось), но не м ен ее 3 -х ъ или 4 -х ъ . Н а отм еч ен н ы х ъ м е ст а х ъ (за те со м ъ или
бу р а в о м ъ ) п олезн о от м е т и т ь с е в е р е и в о с т о к е (к он еч н о— при р о с т е дерева на к ор н ю ),
п о то м у ч то тогда уже ср а з у легко определ ить ниж ню ю ст о р о н у (м е с т о п ер в а го распи л а)
и вл 1я ш е о свЬ щ еш я с о ст р а н е св е т а . Н ам ети въ м еста р а з р е з о в ъ и произведя по
нимъ распилъ, сл е д у е т е т о т ч а съ на в с е х ъ с р е з а х ъ о т м ети ть п ор я д ок ъ или в ы с о т у
распила (счи тая о т ъ ком леваго к он ца). П отом ъ о т ъ ниж няго конца каждаго бревн а,
р а вн о какъ и о т ъ оста в ш ей ся вер ш и н ы , сл е д у е т е отпи ли ть круж ки ( с р е з ы ) и и х ъ
и зм ер я ть уже дома, сгладивъ ниж ню ю п о в е р х н о ст ь каждаго с р е з а стр у гом ъ (и ш к у р 
к о й ). Н а сглаж енной п ов ер х н ости нанести радаусы к ъ странам ъ св е т а и между ними
п ром еж уточн ы е. Н а каждомъ радаусЬ о тм е ти ть год овы е слои ч р е з ъ ж елаемый п р ом еж уток ъ л е т ъ (напр, ч р езъ 1 0 ) и узн ать годъ , отвЬ чаю щ Ш ц ен тр у, та к ъ какъ э т о т ъ
годъ п ок а ж е те в ы со т у дерева въ данную эп о х у . И зм Ьреш я ра .ц усовъ сл е д у е т е вести
пли о т ъ ц ен тра, или о т ъ ок руж н ости миллиметрическою линейкою , оц ен и ва я на глазъ
до
миллиметра. Средш й (и з ъ 8-м и) рад1усъ даетъ площ адь р а з р е з а , об ъ ем ъ и при 
р о с т ъ въ данную э п о х у , а различ1е въ р а зн ы х ъ р а ,ц уса хъ поучи тел ьн о для оп р ед е
леш я м е ст н ы х ъ вл1яшй.
Н акопл еш е указан н аго матер1ала съ р а зн ы х ъ к он ц овъ н аш ей обш и р н ой родины
не тол ь к о даетъ матер1алы для и зучеш я одн ого и зъ важ ны хъ б о г а т ст в ъ P o ccin , н о и
вкладе въ науку о л е с е , и м е ю щ у ю мн ого значеш я въ и зу чеш и жизни ор га н и зм ов ъ
и въ м етеорологи и С обран н ы е мате pi алы или и х ъ р езул ь та ты ж елаю н ц е м огутъ адре
со в а ть на м ое имя (С .-П е т е р б у р г е , Забалкансш й 1 9 , п р о ф е сс о р у М ен делееву), а я
ск оп л ю , о б р а б о та ю и публикую — ск ол ьк о п озв ол и ть мне возм ож н ость. П ри эт о м ъ
всякая м естн ы й указаш я и ва м етк и — оч ен ь цен н ы .




Тот же текст в современной орфографии 

шую возможную величину прироста в данных условиях. Но так как указанные
измерения представляют практическую трудность и медленны и так как равномерное
насаждение в неустроенных лесах очень редко встречается, то о числе
дерев (данного возраста и пр.), возможных на десятине, можно с достаточной точностью
судить, избрав место (колок), равномерно заросшее изучаемыми деревами, и
измерить (аршинами и вершками) расстояние одного из дерев от 8 или 10-ти
ближайших к нему сверстников. Если измерено 8 расстояний, то число дерев n{\displaystyle n}[image: {\displaystyle n}]
на десятине равно 2.200.000, деленным на квадрат суммы раcстояний, выраженных
в аршинах. Если измерено 10 расстояний (это и лучше), то n=4.000.000{\displaystyle n=4.000.000}[image: {\displaystyle n=4.000.000}], дел
на квадрат суммы раcстояний. Наблюдения над густотой насаждения, особенно для
дерев разного возраста, неизбежно необходимы для точного суждения о действительной
и возможной производительности лесов данной местности, но и сами по себе
поучительны, указывая на уменьшение числа дерев по мере возрастания, т. е. на
«борьбу за существование», идущую в лесу и определяющую быстроту прироста единиц
и количество валежника. При счёте дерев необходимо знать средний их возраст,
диаметр и высоту, если не все наблюдать, о чём говорится далее.

б) Для сбора полезных наблюдений над формой древесины дерев, должно избирать
дерева в тех группах и местах, где сделан подсчет густоты (а). Наименьшее
число данных есть 3: вся высота дерева (на вершине диаметр =0{\displaystyle =0}[image: {\displaystyle =0}]), диаметр
у высоты пня (от земли ¾ аршина) и диаметр на некоторой определенной высоте
над пнём, напр., по середине дерева, а при срубленном бревне на его вершине
(длина бревна должна быть дана, как и высота всего дерева). Если при этом
сосчитается число годов на тех разрезах, которых диаметр измерялся, то получатся
главные элементы для суждения о росте леса. Более полное наблюдение
должно дать для модельного дерева — кроме числа дерев на десятине и высоты дерева
от земли, диаметры (их следует измерять не менее, как в 6-ти направлениях
и брать среднее) и число годовых слоёв не менее, как на трех срезах,
равно друг от друга отстоящих. Диаметры следует измерять, конечно — без коры. 

в) Те же наблюдения приобретут полноту и наибольшую поучительность, если будут
подробнее измерены 4—5 спилов дерева, равноотстоящих друг от друга
и от пня. Когда избранное дерево повалено, следует сперва ровно опилить его
комель и измерить всю длину дерева (от комлевого обреза), отметив место начала
разветвлений и число (диаметр, длину и пр.) главных ветвей. Затем, от комлевого
спила должно отмерить (с точностью не менее, как до ½ дюйма) равные расстояния,
на которых будет распил. Если дерево высотой менее 7 сажень, то расстояния
лучше брать через 1 сажень (или через 2 метра) и сделать не менее 4 разрезов.
Если дерево более 10 сажень, то лучше брать разрезы через 2 сажени (или
через 3—4 метра, но не чаще, чтобы число срезов не было велико, и изучение
облегчилось), но не менее 3-х или 4-х. На отмеченных местах (затесом или
буравом) полезно отметить севере и востоке (конечно — при росте дерева на корню),
потому что тогда уже сразу легко определить нижнюю сторону (место первого распила)
и влияние освещения со стран света. Наметив места разрезов и произведя по
ним распил, следует тотчас на всех срезах отметить порядок или высоту
распила (считая от комлевого конца). Потом от нижнего конца каждого бревна,
равно как и от оставшейся вершины, следует отпилить кружки (срезы) и их
измерят уже дома, сгладив нижнюю поверхность каждого среза стругом (и шкуркой).
На сглаженной поверхности нанести радиусы к странам света и между ними
промежуточные. На каждом радиусе отметить годовые слои через желаемый промежуток
лет (напр. через 10) и узнать год, отвечающий центру, так как этот
год покажет высоту дерева в данную эпоху. Измерения радиусов следует вести
или от центра, или от окружности миллиметрической линейкой, оценивая на глаз
до ½ миллиметра. Средний (из 8-ми) радиус даёт площадь разреза, объём и прирост
в данную эпоху, а различие в разных радиусах поучительно для определения местных влияний.

Накопление указанного материала с разных концов нашей обширной родины
не только даёт материалы для изучения одного из важных богатств Poccии, но и
вклад в науку о лесе, имеющую много значения в изучении жизни организмов
и в метеорологии. Собранные матеpиалы или их результаты желающие могут адресовать
на моё имя (С.-Петербург, Забалканский 19, профессору Менделееву), а я
скоплю, обработаю и публикую — сколько позволит мне возможность. При этом
всякие местные указания и заметки — очень ценны.
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Менделеев_Д._Уральская_железная_промышленность_в_1899_году.pdf/764&oldid=4139337
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