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можно или помощію бура, или вырываніемъ ямы въ видѣ колодца, которая, при благонадежности слоя, не засыпается землей, но забучивается камнемъ.

179. При копаніи земли употребляются слѣдующіе инструменты: желѣзныя и деревянныя лопатки, кирка, ломъ, тачка (телѣжка объ одномъ колесѣ) и доски для колеи тачки.

180. Если глубина рва не болѣе 2 1/2 аршинъ, то работники выбрасываютъ землю прямо на берегъ деревянными лопатками, ибо на желѣзныя земли менѣе помѣщается.

181. При значительной глубинѣ рва дѣлаютъ поперегъ онаго уступъ, на который выкидываютъ землю изъ большаго углубленія; между тѣмъ другіе работники откидываютъ землю съ уступа на берегъ.

182. Если глубина рва довольно значительная, то для предупрежденія обвала боковъ рва, землю на берегу откидываютъ далѣе, или отвозятъ на тачкахъ или телѣжкахъ. Если же бока рвовъ состоятъ изъ песку сыпучаго, или вообще изъ грунта разсыпающагося, то дають имъ нѣкоторую отлогость, или укрѣпляютъ досками и горбинами для предупрежденія обваловъ.




§ 3. Объ укрѣпленіи грунта.



183. Твердымъ слоемъ, называемымъ въ строительномъ искуствѣ терикомъ, почитается тотъ грунтъ земли, въ который желѣзный ломъ весьма мало углубляется отъ нѣсколькихъ ручныхъ сильныхъ ударовъ.

184. По значительномъ углубленіи въ землю, если не откроется твердаго слоя и притомъ окажется вода, то прибѣгаютъ къ искуственному укрѣпленію грунта. Оно производится двумя способами: 1) набивкою свай, съ роствергомъ или безъ онаго, и 2) положеніемъ лежней.





A. Сваи.



185. Набивка свай производится съ двоякою цѣлію: 1) чтобы основать зданіе на твердомъ слоѣ, котораго касаются набитыя сваи своими концами, и 2) чтобы уплотнить землю во рвахъ, стѣсняемую сваями.
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