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особыми трубами меньшаго діаметра въ круглые фонтаны или колодцы, изъ коихъ дѣлаются спуски на водяныя колеса.

129. Длина кричной фабрики зависитъ отъ числа молотовъ, въ ней предполагаемаго, отчасти и отъ величины діаметра водяныхъ колесъ.

При обыкновенномъ способѣ устройства разстояніе между двумя колесами, въ серединѣ коего помѣщается колодецъ, должно быть не менѣе 4-хъ аршинъ. Если діаметръ колеса въ 5 ар., то можно опредѣлить разстояніе между осями валовъ слѣдующимъ образомъ: половина діаметра одного колеса = 2 1/2 ар., разстояніе между колесами 4 ар., половина діаметра другаго водянаго колеса = 2 1/2 ар. И такъ 2 1/2 + 4 + 2 1/2 = 9 ар. На семъ пространствѣ помѣщаются два вала водяныхъ колесъ и два кричныхъ молота. Другая пара водяныхъ колесъ занимаетъ такое же пространство, но разстояніе между первою и второю парою назначается такъ: если между колесами разныхъ паръ не оставляется во мшеникѣ прохода, огражденнаго стѣнками, то для промежутка между колесами достаточно 2 или 3-хъ аршинъ. Посему разстояніе между центрами валовъ, при 5 ар. діаметрѣ колеса, будетъ около 8 аршинъ. Но какъ въ пространствѣ между сими валами помѣщается желѣзо до сдачи онаго въ магазины, то для избѣжанія тѣсноты, можно положить разстояніе и между сими валами также въ 9 аршинъ.

Поперечныя стѣны фабрики, отъ оси крайнихъ или послѣднихъ валовъ, не должны быть ближе, какъ на половину цѣлаго разстоянія между валами.

130. Ширину фабрики можно опредѣлить по слѣдующимъ даннымъ:

Обыкновеннымъ устройствомъ кричнаго молота занимается не менѣе 7 ар. отъ задней стѣны; пространство между горномъ и молотомъ не менѣе 7 ар.; ширина горна 4 ар.; для помѣщенія угля въ ящикахъ и для устройства сопловъ требуется между горномъ и стѣной отъ 3-хъ до 4 ар. Изъ сего слѣдуетъ, что внутренняя ширина фабрики не можетъ быть менѣе 7 саж.

131. Можно сократить ширину фабрики, если оная предполагается изъ камня или кирпича, а съ тѣмъ вмѣстѣ и уменьшить нѣсколько по-
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