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151. Надъ колошей печи устраивается желѣзная конусообразная труба, діаметръ которой бываетъ болѣе діаметра колоши, а возвышеніе отъ пола не менѣе роста человѣческаго. Труба сія выводится выше крыши и сверху закрывается, съ оставленіемъ боковыхъ отверстій для выхода дыма.

152. Для охлажденія весьма разгорячающагося въ наддоменникѣ воздуха, въ стѣнахъ корпуса устраиваютъ большія окна и дѣлаютъ зонтикъ сверхъ крыши.

153. Для возки рудъ и угля потребны особыя ворота при каждой доменной печи, со стороны въѣзднаго моста.

154. Въѣздный мостъ устраивается или съ плотины пруда, или съ той стороны, гдѣ хранится уголь, но не надъ доменнымъ дворомъ. Устройство моста дѣлается на деревянныхъ стойкахъ и на каменныхъ столбахъ, или аркахъ; иногда закрываютъ его крышей и, по удобности, помѣщаютъ подъ нимъ разныя кладовыя. Покатость моста не должна быть болѣе 15°, или линія основанія моста въ четыре раза превышаетъ вышину или подъемъ онаго; ширина опредѣляется потребностію, т. е., чтобы двѣ лошади, запряженныя въ коробки́, свободно могли разходиться.

155. Доменный дворъ устраивается со стороны выпуска чугуна изъ печи. Длина онаго опредѣляется пространствомъ, занимаемымъ одною или нѣсколькими печами въ ряду стоящими. Ширина двора, т. е. разстояніе отъ лицовой стѣны доменнаго корпуса, на которой дѣлается отверстіе для выпуска, до стѣны двора должно быть отъ 7 до 10 саж. Вышины при желѣзныхъ стропилахъ, съ корнизомъ лицовой стѣны, достаточно отъ 7 до 8 ар. При каждой печи въ доменномъ дворѣ устраивается воротъ для поднятія большихъ отливовъ.

Грунтъ земли, для отливки огромныхъ вещей, долженъ быть сухъ въ глубинѣ отъ горизонта лещади до 3-хъ арш. Въ лицовой стѣнѣ двора дѣлаются воро̀та, если можно, для каждой печи особыя и окна для прохлажденія и освѣщенія двора, а въ крышѣ устраивается зонтикъ.

При деревянныхъ стропилахъ нужно возвышать стѣны гораздо болѣе, ибо при выпускѣ чугуна, отъ небольшой даже сырости, происхо-
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Sviyazev._Rukovodstvo_k_arhitekture_1833.pdf/71&oldid=2901947
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